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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z treécig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami), cswiadczam, Zze dokumentacja
projektowa branzy drogowej dla zadania: '

Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I1. Odpisy uzgodnien
1. Pismo z dnia 18.10.2013 r. — opinia UG w Kotobrzegu odnoénie Linii Rozgraniczajgcych Teren

Inwestycji
2. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej GN.6630.622.2013 z dnia 18.12.2013r,
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GKI-1.7013.5.2013 ' Kotobszeg 18.10.2013r.

M5 Biuro Projektowe
Marek Sroka

Os. Orta Bialego 46/49
61—251 Poznafi

Dotyczy: Przebudowy 1. Wiejskie] i Jatoweowe] w m. Grzybowo | drogi w Kadlzienie

Odpowiadajgc na Pana pismo z dnia 09.10.2013r., opiniujemy pozytywnie Linie
Rozgraniczajgce Teren inwestycji drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grzybowo, oraz drogi W
Kadzielnie.

W zwigzku ze zmiana warunkéw zamowienia objgtego umowa nr 43/13 2 dnia 27.08.2013r. w czgsc

dotyezace]j drogi w Kadzielnie a 2wigzane] z tym, ze inwestycjg moina technicznie dobrze wykonac
pod warunkiem poszerzenia pasa drogowegs o wymaga uzyskania zezwolenia na realizacie
inwestyeji drogowej, a nie pozwolenia na budowe, praychylamy sig do zmiany umowy. Zmiane
dokonamy na podstawie zapisdw w § 6 umowy w zakresie zmiany terminu realizacjii wynagrodzenia
o kwote 2300,10 21 brutto tytutu zwigkszenia zakresu prac. Kostty geodezyjnego podziatu dziatek
pokryiemy sami na rzecz i w porozumieniy bezpoérednio z geodeta, z ktarym wspolpracuje Pan pray
wykonaniu projektu. Pan ze swojej strony bedzie wspotpracowat 2 geodeta i koordynowat jego prace.

-~

C Sob

Lot
R —
mgr fadelsz Ko7 @j

przygotowata
Teresa Moliin-Popiotek 943530429

Otrzymuja:
i, Adresat
2. sfa
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Miejsce | data: Kolobrzeg;, 18.12.2013
STAROSTWG POWIATOWE
Zespat Uzgadniania
pokumentacji Projektowej
ul, Gryfitow 4-6, 78-100 Kolobrzeg

OPINIA GN.6630.622.2013

o uzgodnieniu dokumentacji proiektowej

padstawa_prawna weydanla opinii;

art. 7d pkt 2 ustawy z dnla 17 maja 1989 1. Prawo geodezyine | kartograficzne (t.]. Pz, z 2010 r, Nr 193 poz.
1287 z pbin, 2m.) oraz § 20 usk. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Raglonalnege | Budownictwa z dnia 2 kwielnla
2001 r. w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenta lerenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacjt
projektowei (Dz.U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA
Przedmiot uzgednienia:  przebudowa drogi, kanalizacja deszczowa

Lokalizacja: GRZYBOWO gm. Kolobrzeg, ul. Wiejska, dziatki 65/2, 65/7, 65/9, 65/16,
66/4, 195, 196, 201/4

Dla: GMINA KOLOBRZEG
78-100 Kolobrzeg ul. Trzeblatowska 48a

Wa zlecenle z dnia 13.12.2013
Data wplywu: 16.12.2013

1. Uzgadnienie zachowuje waznodd przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci wainosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej
a takze organ nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznodcl, zmianie lub uchyleniu
decyzji: o warunkach zabudowy, © ustalenitt lokalizacji inwestycji celu  publicznego,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowg.

3. W przypadkach okreslonych w pkt 2) inwestor jest zohowiazany zawiadomic bezzwlocznie
tutejszy Zespoh

4. Wszystkle odstepstwa od uzgodnionej dokumentacii wymagaja dodatkowego uzgodnienia
w kutejszym Zespole,

5. Przed wejiciem w teren halezy uzyskaé zgode wiascicleli gruntéw na ulozenie przewodow
uzbrojenia podziemnego na ich nteruchomaosciach.

6. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenla vzez uprawnione  jednostki
wykonawstwa geodezyjnego usytuowania w terenie obiekiéw budowianych wymagajacych
pozwolenia na budowe.

2.Po zrealizowaniu obiektu, nalezy zlecié uprawniongj jednostce wykonawstwa geadezyjnego
inwentaryzacje powylkonawcza (w przypadku przewodaw podziemnych przed ich zasypaniem).
8.Integraing czesé niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycii.
9. Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepiséw o postepowaniu w sprawach ¢ wykroczenia {art.48 ust. 1 pkt 6 | usk.2 Ustawy)

10. Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewoddw do siecl uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewbdzkim Szkable
Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalegenia do projektu: Zgodnie z zalaczong kopia pratokotu
nr GN.6630.622.2013 z dnia 17.12,2013

13
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/l /4 Miejsce | data: Kotobrzeg, dn. 17.12.2013

ROTOKOL NrGN.6630.622.2013

uzgodnienia dokumentacji profektowef

Przedrniot uzgodnienia: przebudowa dregl, kanalizacja deszczowa

Lokalizacja: GRZYBOWO gm. Kolobrzeg, uf. 'Wiejska, dzialki 65/2, 65/7, 65/9, 65/16, 66/4, 195,

196, 281/4

projektant:  HIERONIM WALCZAK, JERZY SOLTYSIK

Inwestor: GMINA KOEOBRZEG
78-100 Kolobrzeg ul. Trzebiatowska 48a

Na podstawie zlecenia z dnia 13.12, 2013 Data wplywu do ZUDP: 16.12,2013

Zespot Uzgadniania

Dokumentacii Projektowej uzgadnla / nleszgadnia ww., obiekbéuy

branza

tresé uzgodnienia, data i podpis uzgadniajaceno
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CZLONKOWIE ZESPOLL UZGADNIANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE)
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branza
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Kolobrzeg, ’{,‘? . rf?.‘ ... 2013

ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDP NR o2 /PwlF

wr

Przekazaé plac budowy 2 udzialem TP S.A. Dzial Wspolpracy 2 Partnerami
Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ reeznie z zachowaniem
szczegting] ostroznoscl.

Pray skrzyzowaniach 3 shlizeniach z urzadzentami TP 5.A, zachowad adieglosct
wynikajace z polshich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowaft £ kablatni OTI i TKD zlecié wytyczenie trasy GT
Stare Bistice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948.

Przy niwelacji lerenu doprowadzic do zachowania normatywnei glebokosci dia
infrastruktury TP S.A

Przad rozpoczgoiem prac Zemnych, ustalié gighokosé ulozenla podziemnej
infrastrutdury TP S.A, metoda przekopu probnego. W szezegdlnych przypadkach

prace Zigmne prowadzié pod nadzorem pracownika TP S.A. MNadzor nad pracami
prowadzi Dzial Wspdlpracy z Parinerami Technlcznymi Koszalin tel: 913 926 9501,

fax: 916 790 833.

Przed zasypaniem skizyzowar projektowanc] infrastruktucy z urzadzeniami TP S.A.
zglosié fen fakt celem gprawdzenia poprawnosc wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach kaordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
1sunaé po uzyskaniu 2gody TP 3.A., na wylaczny koszt Inwestora.

Uszlodzenia infrastruktury powslaie w trakcie prac ziamnych, beds, naprawione na
wylaczny koszt Inwestora.

Dokonad requiacii wlazu b pokryw sludni kablowych, do poziomiu wyznaczonego

przez projeltowane rzadne wysokosciows. flegulacia | wymiana uszkodzonych
w brakcie prac slementdw studni na koszt Inweastora.

. Projeldowane studnie Kkablowa nalezy umiejscowic w adiegioéel, co najminiej 0,5m od

studni bedacych wiasnoseig TP S.A Zachowaé minimum 0,5m przy sblizeniach
z istniciacy kanalizacia kablowa TP S.A

. Ma stapic wykonawstva nalezy zastosowad pokrywy studni kablowych z logo innym

ad uzywanego przez TP S.A.

Zakonczenie zadania inwestycyinego wymaga zgloszenia do TP S.A Dz
Wspdipracy 2 Partnerami Technicznymi Koazalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833,
calem  uczasiniclwa W odbiorze 1 sprawdzenia prawidiowosel wylonania  prac
w poblizu infrastruktury nadziemnaj i podziemnej TP SA :

Mirostaw Kaczorek
jox ket }
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III. Opis techniczny
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1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie
Podstawe opracowania stanowia:
«  Umowa z Inwestorem nr 43/13 2 dnia 27.08.2013 .
« Aktuaina mapa zasadnicza w skali 1:500
» Uzgodnienia i opinie
= Wizja lokalna w terenie

»  Obowigzujgce normy oraz przepisy
2, Istniejace zagospodarowanie terenu:

Inwestycja znajduje sig na terenie zabudowanym. Droga posiada nawierzchnie z phyt betonowych. Po

stronie prawej znajduje sig aéwietlenie uliczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Nowoprojektowana droge zaprojektowano jako kontynuacje istniejacego odcinka na wiaczeniu do ulicy
Nadmorskiej. Zaprojektowano jezdnie o szerokoéci 6.00 m oraz jednostronny chodnik szerokosci 2.00
m i éciezke rowerowa szerokosc 1.00 m.

3.1. Podstawowe parametry techniczne:

Zestawienie podstawowych parametrow:

- klasa drogi L

- kategoria ruchu KR3

- szerokost jezdni: 6,00 m

- spadek porzeczny jezdni: 2% daszkowy W kierunku kraweznika

- szerokos¢ chodnika: 2.00 m

- szerokoéé 4ciezki rowerowej: 1,00 m

- spadek poprzeczny chodnika i §ciezki rowerowej: 2% w kierunku jezdni

- szerokosé wiazdow indywidualnych: 3.50 m

- spadek podtuzny wijazdu: zmienny, dostosowany do wysokosd bram

3.2. Trasa w planie:

0% nowoprojektowanej drogi poprowadzono érodkiem istniejgcego wigczenia do ulicy Nadmorskiej.

3.3. Przekroje normaine:

3.3.1. Jezdnia

» Kostka betonowa brukowa W kolotze szarym O grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
o gruboéci 5 cm, typ behaton,

» Podbudowa zasadnicza Z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziamieniu 0/31,5
o grubosci 25 cm.

20
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» Warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 15 cm wykonana z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm = 5 MPa

3.1.1. Wjazdy:

Kostka brukowej betonowej w kolorze czerwonym, typ cegietka, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm ‘
Kruszywo famane stabilizowanego mechanicznie 0 uziarnieniu 0/31,5, gr. 15 cm
3.1.2. Chodnik:

Kostka brukowej betonowe]j w kolorze czerwonym, typ cegietka, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-plaskowa, gr. 3 cm

— Kruszywo tamane stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. 15cm

3.1.3. Sciezka rowerowa:

- Kostka brukowej betonowej w kolorze czerwonym, typ cegieika, gr. 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

— Kruszywo tamane stabilizowanego mechanicznie 0 uzlarnieniu 0/31,5, gr. 15 cm

3.4. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie jezdni zaplanowano poprzez nhowoprojektowane wpusty uliczne do projektowanej
kanalizacji deszczowej, kidra z kolei podtaczona bedzie do istniejace] kanalizacji deszczowej W ul,
Nadmorskiej. Szczegdty kanalizacji deszczowej zawarto w Tomie 07 kanalizacia deszczowa-projekt
wykonawczy.

4. Warunki gruntowo-wodne

Do opracowania dolgczono badania geotechniczne podtoza  gruntowego. Caloéé nasypdw
niekontrolowanych nalezy wybraé a nastgpnie wykona¢ badanie ugie¢ statycznych VS5 celem
skontrolowania czy warto$¢ wtdrnego modutu sprezystosci wynosi min. 50 MPa. Jezeli tak to nalezy
wykona¢ 15 cm warstwe stabilizacjl spoiwem hydraulicznym (nisko zalegajace wody gruntowe) i na tej
warstwie utworzyé nasyp z materiatu budowlanego zageszczony do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 0,98, Nastepnie wykonaé dopiero proponowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Jezeli po wybraniu nasypow niekontrolowanych wartoé¢ wtdrnego modutu sprezystosci wynosi mniej
niz 50 MPa warstwe stabilizacji spoiwem hydraulicznym zwiekszyC naleZy do 30 cm.

5. Usuniecie drzew

Na skutek poszerzenia jezdni zaszla Kkoniecznoéé wyciecia 1 drzewa. W tabell podano jego dane.

Drzewa ‘
L.p. Gatunek nazwa polska oll:acvr\g)]d
(nazwa facifska)
1 | olsza czarna (AlnusglutinosaGaertn.) 80
2 | olsza czarna (AlnusglutinosaGaertn.) 80
3 | olsza czarna (AlnusglutinosaGaertn.) 80
4 | brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 70

e "'.,i-'/
/}/ nien 394/77
Specjaln trukcyjno-inzynieryina

iburydh drég startowych oraz manipulacyjnych



5 | brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 70
6 |brzoza brodawkowata (Befula pendufa Roth) 70
7 |brzoza brodawkowata (Befula penaula Roth) 80
8 |brzoza brodawkowata (Belu/a pendula Roth) 50
9 |brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 70
10 |brzoza brodawkowata (Betuls pendula Roth) 70
11 |brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 80
12 |brzoza hrodawkowata (Betuia pendula Roth) 60
13 | brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 40
14 | brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 60
15 | brzoza brodawkowata (Befula pendula Roth) 60
16 |brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 70
17 |brzoza brodawkowata (Betula pendufa Roth) 70
18 |brzoza brodawkowata (Betuia pendula Roth) 90
19 |wierzba (Salix L.) 90
20 |wierzba (Salix L.) 50
21 |wierzba (Salix L.) 50
22 |wierzba (SalixL.) 80
23 |wierzba (Salix L.) 70
24 | wierzba (Salix 1..) 80
25 |wierzba (Salix L.) 70
26 |wierzba (SalixL.) 40
27 |wierzba (Salix L.) 80
28 | wierzba (Salix L.) 70
29 |brzoza brodawkowata (Befula pendula Roth) 40
30 |wierzba (SalixL.) 40
31 wierzba (Salix 1.} 60
32 |wierzba (Salix L.) 40
33 |wierzba (Salix L.) 90
34 |wierzba (SalixL.) 40
35 |wierzba (Salix L.) 50
36 |wierzba (Salix L.) 60
37 |wierzba (Salix L.) 60
38 |wierzba (Salix L.) 70
39 |wierzba (Salix L.) 110
40 |wierzba (Salix L.) %0
41 |wierzba (Salix L.) 80
42 |wierzba (Salix L.) 70
Krzewy

Gatunek nazwa polska
(nazwa lacinska)
1 |wierzba (Salix L.) | 10m2

6. Organizacja ruchu

Na ulicy Wiejskiej zachowano istniejgcg organizacje ruchu dwa kierunki ruchu. Zaprojektowano nowe
oznakowanie pionowe i poziome pokazane na rys. 5 - Plan organizacji ruchu. Catoé¢ oznakowania
spelnia¢ powinno warunki zawarte w rozporzadzeniu: szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i
syanatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatacznik nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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Nrznaku | Nazwa znaku

Ustap pierwszefistwa

. Droga z pierwszenstwem

Komec drogi z pierwszefistwem
Przejsme dla pieszych

C- 16/13 DProga dla pieszych i roweréw

13/16 Droga dla pleszych i rowerow

Przejécie dla pieszych {poziome)

ZNAKI PIONOWE | POZIOME PROJEKTOWANE

-
C-16af13a i rowerow
_
C-13a/16a | i rowerow 1 szt.

Grupa znakow
- érednie

- §rednie
- §rednie
- srednie
- érednie
- §rednie
- $rednie
- érednie
kostka kolor
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