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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi gminnej dojazdowej ul. Dtuga
w m. Grzybowo, gmina Kotobrzeg

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Miejscowy plan ogdlnego zagospodarowania przestrzennego m. Grzybowo
e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Dokumentacja geologiczna

e Uzgodnienia

o Wizja lokalna w terenie

2. Cel i zakres opracowania

2.1 Celem opracowania projektu budowlano - wykonawczego jest przebudowa drogi gminnej lokalnej
ul. Dtugiej w m. Grzybowo, gmina Kotobrzeg, z dostosowaniem parametrow dla drogi klasy ,,L” (droga
lokalna). Planowana przebudowa drogi gminnej zapewni poprawe obstugi komunikacyjnej i
bezpieczenstwo ruchu kotowego. Ponadto planowana przebudowa zapewni dostep komunikacyjny
dziatek przylegtych do pasa drogowego.

2.2 Zakres planowanych robdt drogowych w pasie drogowym dz. nr 74/8, 74/61, 76/6, 77/3, 77/6,
77/11, 77/12, 78/15, 78/17, 79/8, 79/11, 80/9, 81/12, 81/36, 82/8, 82/17, 83/7, 83/8, 85/15, 85/17,
87/6, 88/15, 88/16, 184, 195, 198 obreb Grzybowo 2 obejmuje:

- roboty pomiarowe

- przebudowa istniejgcego zjazdu z ul. Namiotowe;j

- uwzglednienie istniejgcego skrzyzowania z ul. Sztormowg

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdéw, wraz z profilowaniem i
zageszczaniem

- profilowanie pobocza

- utozenie warstwy odsgczajgcej

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazddw i ciggdw pieszych

- wykonanie wpustow deszczowych

- utozenie kraweznika bet.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1 Ul Dtuga jest drogg gminng w stanie istniejgcym powigzang z podstawowym ukfadem
komunikacyjnym m. Grzybowo poprzez ul. Namiotowa, ul. Sztormowa, ul. Zielong do

ul. Nadmorskiej (droga gminna), oraz drogi powiatowej nr 31527 relacji Mrzezyno — DZwirzyno -
Kotobrzeg.



Ponadto ul. Dtuga posiada pofaczenia z ul. Nadmorska obstugujace posesje przylegte do
wymienionych paséw drogowych:

- poprzez pas drogowy dz. nr 83/7, 82/17 o nawierzchni betonowej w stanie technicznym ztym
Istniejgca nawierzchnia posiada odwodnienie istniejgcg kanalizacjg deszczowg 300

- poprzez pas drogowy dz. nr 79/8 o nawierzchni gruntowej

- poprzez pas drogowy dz. nr 79/6 o nawierzchni gruntowej

W stanie istniejgcym ul. Dtuga posiada nawierzchnie:

- skrzyzowanie z ul. Namiotowag posiada zjazd z kostki bet. szer. 6,00 m na dfugosci 6,00 m

- gruntowg szer. 2,75 m o ruchu dwukierunkowym od skrzyzowania z ul. Namiotowg w pasie
drogowym dz. nr 88/15

- w pasie drogowym dz. nr 87/6, 86/2 ptyty zelbetowe o wymiarach 3,00 m x 1,25 m, oraz ptyty Jomb.
Szeroko$¢é nawierzchni utwardzonej 3,25 m + 5,50 m.

- skrzyzowanie z ul. Sztormowg posiada dwa zjazdy dt. po 9,50 m z kostki bet. szer. 6,00 m

- od skrzyzowania z ul. Sztormowg do skrzyzowania z ul. Zielong nawierzchnia utwardzona z ptyt
Jomb o wymiarach 1,00 x 0,75 m utozonych w uktadzie pasowym szerokosci po 1,00 m w odstepie
0,75 m.

- skrzyzowanie z ul. Zielong posiada zjazd z kostki bet. szer. 6,00 m na dtugosci 10,00 m

Podstawowa szerokos$¢ pasa drogowego:

- na odcinku od skrzyzowania z ul. Namiotowg do skrzyzowania z ul. Zielong — 12,00 m

- na odcinku potaczenia ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 83/7, 82/17 — 6,00 m

- na odcinku potaczenia ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. 79/8 — 12,00 m

- na odcinku potgczenia ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 77/6 — 7,00 m

W stanie istniejgcym przejazd ul. Dtugg odbywa sie po terenie prywatnym poprzez dz. nr 77/12.
Konfiguracja terenu na odcinku pomiedzy ul. Namiotowa a ul. Sztormowa poprzecznie i podtuznie
Srednio zréinicowana. Na pozostatych odcinkach ujetych w opracowaniu konfiguracja terenu
podtuznie i poprzecznie mato zréznicowana.

3.2 W bezposrednim rejonie planowanej przebudowy ul. Dtugiej znajduje sie istniejgca kanalizacja
deszczowa i tak:

- w ul. Namiotowej KD ¢300

- w ul. Sztormowej KD ¢300

- w ul. Nadmorskiej KD 160

- w ul. Zielonej KD ¢500

3.3 W rejonie prowadzenia robét znajduje sie uzbrojenie podziemne:
- Sie¢ energetyczna kablowa NN

- Sie¢ wodociggowa ¢110, ¢32

- Sie¢ kablowa telekomunikacyjna

- Sie¢ gazowa @63 i p32

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200, 160, 150, 100

- Sie¢ kanalizacji deszczowe]j 200

3.4 Zgodnie z dokumentacjg geologiczng nawierzchnie gruntowg drogi stanowi nasyp
niekontrolowany (piasek, oraz gréz) o grubosci warstwy 0,80 m + 1,00 m, pod ktérym zalegajq piaski
drobne z domieszkami czesci organicznych.



Pod warstwg nasypu do gtebokosci 2,00 m zalegajg piaski drobne lokalnie z domieszkg humusu.
Istniejgce podtoze gruntowe nalezy zaliczy¢ do gruntéw o dobrych parametrach geotechnicznych i
prostych warunkach gruntowo - wodnych.

4. Opis stanu projektowanego

4.1 Stosownie do planu zagospodarowania terenu zatozono wykonanie przebudowy ul. Dtugiej:

- na odcinku od skrzyzowania z ul. Namiotowg do skrzyzowania z ul. Zielong droga gminna lokalna
klasy ,L” o szerokosci jezdni 6,00 m z ciggiem pieszym szer. 3,00 m zlokalizowanym po stronie
potnocnej ul. Dtugiej

Omawiany cigg pieszy przylega do proj. jezdni ul. Dtugiej z zatozeniem dopuszczenia postoju
samochodéw osobowych na zasadzie postoju na chodniku kotami jednego boku pojazdu réwnolegle
do kraweznika.

W zwigzku z przebudowa stanu istniejgcego ul. Dtugiej zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego zachodzi konieczno$é przejecia czesci dz. nr 77/12 w zasdb pasa drogowego drogi
gminnej ul. Dtuga zgodnie z geodezyjnym projektem podziatu nieruchomosci.

- na odcinku potaczenia ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 83/7, 82/17 droga gminna pieszo jezdnia

o szerokosci 4,50 m

- na odcinku potaczenia ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. 79/8 droga gminna dojazdowa klasy ,D”
szerokosci jezdni 5,00 m z ciggiem pieszym szer. 3,00 m zlokalizowanym po stronie zachodniej pasa
drogowego

Omawiany cigg pieszy przylega do proj. jezdni z zatozeniem dopuszczenia postoju samochoddéw
osobowych na zasadzie postoju na chodniku kotami jednego boku pojazdu réwnolegle do
kraweznika.

- na odcinku potaczenia ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 77/6 droga gminna pieszo jezdnia

o szerokosci 4,50 m

4.1.1 Parametry techniczne projektu przebudowy drogi gminnej ul. Dtuga na odcinku

od skrzyzowania z ul. Namiotowg do skrzyzowania z ul. Zielong

- Klasa projektowanej drogi —,,L” (lokalna)

- Kategoria obcigzenia ruchu KR-2

- Szerokos$¢ pasa drogowego 12,00 m

- Projektuje sie droge jednojezdniowaq, dwukierunkowg szer. 6,00 m

- Szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku szlakowym - 3,00 m

- Predkos¢ projektowa: na terenie zabudowy 40 km/h

- Predkos¢ dopuszczalna 50 km/h

- Spadek poprzeczny jezdni dwustronny (daszkowy) — 2%

- Pochylenie podtuzne maksymalne i = 2,5%

- Pochylenie podftuzne minimalne i = 0,35%

- Zjazdy indywidualne na dziatki o szer. 3,00 + 6,00 m

- Cigg pieszy wzdtuz ul. Dtugiej szer. 3,00 m o spadku poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku
jezdni. Z uwagi na dopuszczenie postoju samochoddéw osobowych przyjeto swiatto kraweznika 8 cm
nad poziom proj. jezdni.



4.1.2 Parametry techniczne projektu przebudowy drogi gminnej ul. Dtuga na odcinku potfaczenia
ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 83/7, 82/17

- Klasa projektowanej drogi — KPJ (pieszojezdnia)

- Kategoria obcigzenia ruchu KR-1

- Szerokos$¢ pasa drogowego 6,00 m

- Projektuje sie droge jednojezdniowa, dwukierunkowg szer. 4,50 m z uprzywilejowaniem ruchu
pieszego

- Szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku szlakowym - 2,25 m

- Predkos$¢ projektowa: na terenie zabudowy 30 km/h

- Predko$¢ dopuszczalna 30 km/h

- Spadek poprzeczny jezdni jednostronny — 2%

- Pochylenie podtuzne maksymalne i = 0,4%

- Pochylenie podtuzne minimalne i = 0,3%

- Zjazdy indywidualne na dziatki o szer. 4,00 m

4.1.3 Parametry techniczne projektu przebudowy drogi gminnej ul. Dtuga na odcinku pofaczenia

ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 79/8

- Klasa projektowanej drogi —,,D” (dojazdowa)

- Kategoria obcigzenia ruchu KR-1

- Szerokos$¢ pasa drogowego 12,00 m

- Projektuje sie droge jednojezdniowg, dwukierunkowg szer. 5,00 m

- Szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku szlakowym - 2,50 m

- Predkos$¢ projektowa: na terenie zabudowy 50 km/h

- Predko$¢ dopuszczalna 40 km/h

- Spadek poprzeczny jezdni dwustronny (daszkowy) — 2%

- Pochylenie podtuzne maksymalne i = 0,35%

- Pochylenie podtuzne minimalne i = 1.3%

- Zjazdy indywidualne na dziatki o szer. 4,00 m

- Ciag pieszy od strony zachodniej wzdtuz drogi dojazdowej potagczenia ul. Diugiej z ul. Nadmorska
szer. 3,00 m o spadku poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku jezdni. Z uwagi na dopuszczenie
postoju samochoddéw osobowych przyjeto swiatto kraweznika 8 cm nad poziom proj. jezdni.

4.1.4 Parametry techniczne projektu przebudowy drogi gminnej ul. Dtuga na odcinku pofaczenia
ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 77/6

- Klasa projektowanej drogi — KPJ (pieszojezdnia)

- Kategoria obcigzenia ruchu KR-1

- Szerokos$¢ pasa drogowego 7,00 m

- Projektuje sie droge jednojezdniowa, dwukierunkowg szer. 4,50 m z uprzywilejowaniem ruchu
pieszego

- Szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku szlakowym - 2,25 m

- Predkos¢ projektowa: na terenie zabudowy 30 km/h

- Predkos¢ dopuszczalna 30 km/h

- Spadek poprzeczny jezdni jednostronny — 2%

- Pochylenie podfuzne maksymalne i = 0,45%



- Pochylenie podtuzne minimalne i =0,35%

- Zjazdy indywidualne na dziatki o szer. 4,00 m + 5,00 m

4.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Osie projektowanych drég i pieszojezdni dowigzano do uktadu wspdtrzednych geodezyjnych.
Usytuowanie wierzchotkdéw i ich wspdtrzedne geodezyjne podano na planie sytuacyjnym rys. nr 1

i w zatgczonym wykazie.

Z uwagi na decyzje Wéjta Gminy Kotobrzeg Znak GKI-VI/5548-Z/25/09 z dn. 25.05.2009 w sprawie
lokalizacji zjazdéow do nieruchomosci dz. nr 88/9 na ktoérej znajdujg sie miejsca postojowe, oraz
planowanej budowy ciggu pieszego zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcego skrzyzowania ul.
Namiotowej z ul. Dtugg. Nawierzchnie skrzyzowania (zwykte) ul. Namiotowej z ul. Dtugg wyokraglono
tukami R = 6,00 m.

W opracowaniu uwzgledniono istniejgce zjazdy na nieruchomosci dz. nr 88/9, 85/18, 85/16, 83/5,
83/9, 82/9, 81/10, 81/13, 81/14, 81/35, 355, 79/5, 79/12, 79/13, 79/14, 262, 78/8, 78/13, 78/9,
78/12, 77/5, 76/5, 74/30, 74/17, 74/35, 74/33, 74/34, 74/36, 79/4, 348, 77/8, 77/9, 83/3 obreb
Grzybowo 2 potozonych przy pasie drogowym drogi gminne;j.

Planowane zjazdy indywidualne o szer. 3,00 m + 6,00 m nalezy wykona¢ ze skosami 1:1 od krawedzi
projektowanej jezdni. Zalecany skos 2,00 x 2,00 m.

Zatamania trasy o kacie 7,27° i 8,49° wyokraglono tukami poziomymi o promieniu R = 200,00 m.

4.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu przylegte do pasa drogowego zatozono niwelete
projektowanej jezdni umozliwiajacg zjazdy na poszczegdlne posesje o spadku nie przekraczajgcym
6,00%. Dla nadania ptynnosci przejazdu zatozono niwelacje istniejgcego korpusu drogowego poprzez
przyjecie spadkéw podtuznych w osi drogi:

- na odcinku od skrzyzowania z ul. Namiotowg do skrzyzowania z ul. Zielong: 0.35%, 2.5%

- na odcinku potgczenia ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 83/7, 82/17: 0.3%, 0.4%

- na odcinku potgczenia ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 79/8: 0.35%, 1.3%

- na odcinku potaczenia ul. Nadmorskiej z ul. Dtugg dz. nr 77/6: 0.35%, 0.45%

Dla odprowadzenia wéd deszczowych z jezdni przyjeto spadek poprzeczny dwustronny 2%.
Pochylenia proj. spadkédw wyokraglono tukami pionowymi R=500 m.

Zatamania spadkéw podtuznych podano na planie sytuacyjnym rys. nr 1 i profilach podtuznych.

4.4 Roboty ziemne

Zgodnie z dokumentacja geologiczng biorgc pod uwage nosnos$¢ i wysadzinowos$¢ gruntéw, oraz
warunki wodne w stanie obecnym nosnos¢ podtoza pod nasypami niekontrolowanymi
sklasyfikowano jako G1. Z uwagi na powyzisze zachodzi koniecznos$¢ usuniecia warstwy nasypow
niekontrolowanych poprzez wymiane warstwy istniejgcego gruntu nasypu niekontrolowanego o
grubosci 80 cm (proj. grubos¢ konstrukcji 75 cm).

W stosunku do proj. niwelety jezdni generalnie nalezy wykonac¢ korytowanie pod jezdnie na
gtebokos$¢ 80 cm. Wyprofilowane podfoze gruntowe nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1,0.

Przy wykonywaniu wykopow (korytowanie) nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ do znajdujacego
sie istniejgcego uzbrojenia terenu. Istniejgce uzbrojenie przebiegajace nad poziomem koryta nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Grunt pochodzacy z wykopdéw nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.5 Konstrukcja nawierzchni



4.5.1 Ul. Dtuga na odcinku od skrzyzowania z ul. Namiotowa do skrzyzowania z ul. Zielong

- Jezdnia drogi:

kostka bet. gr. 10 cm

podsypka cement. — piask. (1:3) gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego +32 mm stabilizowanego mechaniczne gr. 25
cm

podbudowa pomocnicza z pospdtki gr. 25 cm

geowtdknina

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe

4.5.2 113KDD
- Jezdnia drogi:

kostka bet. gr. 8 cm

podsypka cement. — piask. (1:3) gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego +32 mm stabilizowanego mechaniczne gr. 25
cm

podbudowa pomocnicza z pospotki gr. 20 cm

geowtdknina

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe

4.5.3 111KPJ, oraz 114KP)
- Jezdnia drogi:

kostka bet. gr. 8 cm

podsypka cement. — piask. (1:3) gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego +32 mm stabilizowanego mechaniczne gr. 20
cm

podbudowa pomocnicza z pospotki gr. 20 cm

geowtdknina

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe

4.5.4 Zjazdy i ciagi piesze:

kostka bet. gr. 8 cm

podsypka cement. — piask. (1:3) gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe

4.5.5 Krawezniki:

dla uzyskania ciekéw zaprojektowano wzdtuz drég gminnych i pieszojezdni ul. Diugiej
utozenie kraweznikéw betonowych 30/15 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 gr. 3
cm na tawie betonowej z oporem (beton B10). Rdznica wysokosSci pomiedzy poziomem jezdni
a poboczem wynosi 8 cm



e od strony jezdni n dtugosci zjazdu zatozono utozenie kraweznika betonowego 30/15 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem (beton B10). Réznica wysokosci pomiedzy
poziomem jezdni a zjazdu wynosi 3 cm

e pozostaty cze$¢ zjazdu obramowano kraweznikiem betonowym 30/15 cm posadowionym na
tawie betonowej bez oporu (beton B10) o wymiarach 25x10 cm

5. Odwodnienie drogi

Przyjeto odprowadzenie wdéd opadowych z nawierzchni jezdni poprzez wpusty deszczowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej, zawartej w odrebnym opracowaniu projektowym.

6. Wptyw na srodowisko

Modernizacja drogi nie powoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

6.1. Wielkos¢ ruchu drogowego ok. 40 pojazdéw/dobe moze wzrosngé do ok. 50 pojazdow/dobe w
wyniku dodatkowego zagospodarowania terendw przylegtych do pasa drogowego.

Przedmiotowa droga obstuguje okreslony obszar terendw przylegltych do pasa drogowego. Dla
danego obszaru nie ma innej drogi petnigcej te samg funkcje i nie ma mozliwosci alternatywnego
rozwigzania.

6.2. Emisja spalin i hatasu

Modernizacja drogi zmniejszy jednostkowg emisje spalin z nastepujgcych powoddéw:

- obecnie predkosc¢ jazdy wynosi ok. 20 - 30 km/h; jazda odbywa sie na niskim biegu - wystepuje duza
jednostkowa emisja spalin i gtosniejsza praca silnika

- po modernizacji predko$¢ jazdy bedzie wynosita od 30 km/h do 40 km/h jazda bedzie odbywac sie
na wyzszym biegu - wystgpi mniejsza jednostkowa emisja spalin i bardziej ekonomiczna i cicha praca
silnika. Na drodze bedzie maty ruch - 40 pojazdéw na dobe, ktdry nie bedzie odczuwalny jako
uciagzliwy

6.3. Ocena zmian w srodowisku spowodowanym wykonaniem robdt budowlanych

Wykonanie robét ziemnych:

Na catej trasie przewiduje sie niezbedny zakres robdét ziemnych, ktéry nie spowoduje zmian
srodowiska.

Wody opadowe z pasa drogowego drogi gminnej zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej.
Wykonanie robot nawierzchniowych:

W okresie budowy drogi nastgpi okresowe zapylenie materiatami nieorganicznymi uzytymi do
budowy podbudowy - mieszanka z kruszyw naturalnych nie spowoduje zmian w Srodowisku
naturalnym. Materiaty uzyte do budowy drogi sg powszechnie stosowane i nie sg szkodliwe dla
Srodowiska naturalnego w otoczeniu drogi.

7. Uwagi koricowe
7.1 Istniejgce studzienki sieci kanalizacji sanitarnej wodociggowej, telekomunikacyjnej i gazowej

nalezy dostosowac (wyregulowac) do proj. poziomu nawierzchni i pobocza w pasie drogowym drogi
gminne;j.



8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dotyczaca przebudowy ul. Dtugiej w
Grzybowie

1. Podstawa opracowania

- Projekt wykonawczy przebudowy drogi dojazdowej ul. Dtugiej

- Art. 20, ust1, punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.z 2000 nr 106 poz 1126 z
pdzniejszymi zmianami)

- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2001r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami)

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r nr 89, poz. 94 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefAstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 47, poz 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz 1126)

2. Zakres i kolejnosc robot dla zamierzenia budowlanego

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje nawierzchni (korytowanie)
- wymiana warstwy gruntu z piasku srednioziarnistego i pospodtki

- utozenie kraweznika betonowego

- wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa naturalnego

- roboty nawierzchniowe — nawierzchnia z kostki bet.

- plantowanie terenu w granicach pasa drogowego

- roboty wykonczeniowe

3. Istniejace uzbrojenie

- Sie¢ energetyczna kablowa NN

- Sie¢ wodociggowa ¢110, ¢32

- Sie¢ kablowa telekomunikacyjna

- Sie¢ gazowa @63 i 932

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200, 160, 150, 100
- Sie¢ kanalizacji deszczowe]j 200

4. Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nalezg:
- hie wystepuje

5. Podczas realizacji n/w robét budowlanych wystgpi¢ moga przewidywalne zagrozenia:

- roboty budowlane prowadzone w wydzielonym pasie czynnej drogi gminnej
- zatadunek i roztadunek materiatow
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6. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostac
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

7. Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia i ich
sasiedztwie:

- wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykonanie
nawierzchni)

- wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacymi
przed skutkami zagrozen

- wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- wilasciwg organizacje placu budowy w tym organizacje ruchu na czas budowy zapewniajgca
bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

- umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

- pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki koloru pomarariczowego na terenie budowy

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i wyrobdéw oraz substancji
niebezpiecznych

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdt budowlanych.
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9. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zadanie: Przebudowa ul. Dtugiej w Grzybowie

Lokalizacja:

dz. nr 74/8, 74/61, 76/6, 77/3, 77/6, 77/11, 77/12, 78/15, 78/17, 79/8, 79/11, 80/9, 81/12,
81/36, 82/8,82/17, 83/7, 83/8, 85/15, 85/17, 87/6, 88/15, 88/16, 184, 195, 198

obreb Grzybowo 2

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 prawa budowlanego o$wiadczam, ze opracowany projekt

przebudowy ul. Dtugiej w Grzybowie zostat opracowany zgodnie z zamdwieniem,
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Leszek Tymicz upr. nr 163/5z/88
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