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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

 
Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że dokumentacja 

projektowa branży wod –kan (kanalizacja deszczowa) dla zadnia: 

Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

                                                                                                               

      
                                                                           

              Projektant: 
             

       

       
              ..................................... 

               
                                                                          

 
 

 

 
 Sprawdzający: 
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Zawartość opracowania: 
 

 

 
I.   Odpisy uprawnień i wpisów do izby 

II. Odpisy uzgodnień 
III. Opis techniczny 

IV. Rysunki 
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I.   Odpisy uprawnień i wpisów do izby 
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II. Odpisy uzgodnień: 

 
 

1. Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych wydane przez Urząd Gminy Kołobrzeg z dnia 

20.11.2013r.  

2. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej GN.6630.622.2013 z dnia 18.12.2013r. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



12 

 

 
 

 

 
 



13 

 

 



14 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
III. Opis techniczny 
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1.Podstawa opracowania. 

 

- Warunki na odprowadzanie ścieków deszczowych wydane przez Urząd Gminy w Kołobrzegu znak 

GKI-I.7013.5.2013 z dna 20.11.2013  
- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 

- Uzgodnienia i opinie 
- Dyspozycje wynikające z projektu drogowego opracowanego równolegle. 

- Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  

- Szkice inwentaryzacyjne zrealizowanego kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych - Opinia 
geotechniczna dla przebudowy ul. Wiejskiej w Grzybowie wykonana w październiku   

  2013 przez Pracownię Geologiczną Magdalena  Mazurkiewicz- Kielczyk Koszalin. 
- Uzgodnienia branżowe. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania projektowego. 

 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej w podlegającej 
przebudowie ulicy Wiejskiej w Grzybowie. W projekcie ujęto uliczną sieć kanalizacji deszczowej wraz z 

wpustami drogowymi. W równoległym opracowaniu drogowym zawarto przebudowę nawierzchni 
drogi, chodników i zjazdów.  

 

3. Rozwiązanie projektowe. 
 

3.1. Sieć kanalizacji deszczowej. 
 

Ul. Wiejska w Grzybowie objęta niniejszym opracowaniem znajduje się na terenie zabudowanym. Jest 
ulicą stanowiącą bezpośrednie połączenie pomiędzy ul. Kołobrzeską i Nadmorską. Nawierzchnia drogi 

jest utwardzona obecnie płytami drogowymi. Ulica ta zostanie przebudowana w oparciu o rozwiązania 

przedstawione w części drogowej.  
Zgodnie z dyspozycją z projektu drogowego, wody opadowe z utwardzonych nawierzchni 

przebudowywanej ulicy Wiejskiej odprowadzane będą przy pomocy wpustów drogowych projektowaną 
siecią kanalizacyjną włączoną do istniejącego kanału deszczowego o średnicy 0.40 m biegnącego w 

ulicy Nadmorskiej. 

Trasa kanalizacji: 
Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano w osi jezdni ulicy Wiejskiej. 

Ilości wód deszczowych obciążające odbiornik są następujące: 
Ilość wód opadowych z projektowanych dróg odprowadzana do kanału deszczowego w ul. 

Nadmorskiej o średnicy 0,40 m obliczono przyjmując: 

 powierzchnię dróg F = 2150 m2  

 powierzchnię chodników i wjazdów F = 920 m2  

współczynnik spływu przyjęto w wielkości 0.8 dla dróg i 0.7 dla chodników i wjazdów. 
Miarodajne natężenie deszczu q = 130 dm3/s*ha. 

 
=130*/ 0.215*0.8+0.092*0,7/ = 30,73 dm3/s. 

Przy w/w przepływie napełnienie w kanale D315*9,2 r. PVC-U wyniesie 15,5 cm a prędkość  

v= 0,86 m/s. 
Przepustowość kanału 315 PVC przy spadku 0,35% wynosi 69,27 dm3/s a prędkość 1,0 m/s. 

Sieci kanalizacji deszczowej projektuje się wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC-U klasy S  
o litej jednorodnej ściance i o średnicy 315*9,2 mm.  

Układ wysokościowy kanalizacji deszczowej pokazano na profilu podłużnym – rys. nr WK/2. 

Do kanalizacji podłączyć wpusty drogowe. 
Zastosowane zostaną wpusty z osadnikami. 

 
Średnica, materiały i zagłębienie sieci kanalizacyjnej. 

 

Sieć kanalizacyjna i przykanaliki deszczowe wykonana zostanie z kanalizacyjnych kielichowych o 

średnicy zewnętrznej D200 - D315 mm z PVC- U klasy S o sztywności obwodowej SN8 i połączeniach 

na uszczelkę. Zastosowane rury o litej, jednorodnej ściance.  Układ wysokościowy sieci kanalizacyjnej 
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pokazano na profilach podłużnych -rys. nr WK/2. Zagłębienie sieci wynosi 2,06 – 1.25 m, spadek 

minimalny – 0.35%. Z uwagi na krzyżujący się z siecią kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych o 

średnicy D1020 mm, biegnący z oczyszczalni ścieków, przecinający płytko ul. Wiejską, zastosowano 
jego ominięcie przy pomocy syfonu. Przebieg wysokościowy kolektora ustalono w oparciu o szkic 

powykonawczy wykonany w czasie realizacji w roku 1981 r. 
Na kanale projektuje się studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych d = 1000 mm 

z betonu o klasie wytrzymałości min. C35/45, wodoszczelnego (W10) F150 wykonanych zgodnie z 

normą PN-EN 1917:2004.  
Materiał studni winien być odporny na agresywne działanie ścieków oraz gazów pościekowych. Kręgi 

studzienne winny być wyposażone stopnie złazowe zgodne  
z PN-EN 13101:2004 typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub żeliwa powlekanego, osadzone w 

układzie drabinowym w odległościach pionowych co 30 cm. 
W celu zapobieżenia korozji betonu studnie zabezpieczyć stosując izolację z lepiku asfaltowego R+P 

np. 1x Botazit BE 901 + 1x Botzait BM 1. 

Elementy studzienek winny być łączone za pomocą uszczelek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych). 
Przejście rur przez ściany studzienek uszczelnione poprzez tuleje osadzone fabrycznie. 

Na zwieńczeniach studzienek rewizyjnych montować włazy kanałowe żeliwne z w klasie D-400 z 
zamkiem zgodne z PN-EN 124.  

 

Warunki gruntowo-wodne. 
Warunki gruntowo wodne występujące w rejonie ulicy Wiejskiej rozpoznane zostały w oparciu o 

badania geotechniczne przeprowadzone przez Pracownię Geologiczną Magdalena  Mazurkiewicz- 
Kielczyk Koszalin. 

W oparciu o dane wynikające z opracowana stwierdza się, że pod względem geomorfologicznym ulica 
usytuowana jest na nizinie aluwialnej w obrębie Wybrzeża Trzebiatowskiego. 

W podłożu zalegają osady czwartorzędowe wieku holoceńskiego reprezentowane przez aluwialne 

piaski drobne i piask drobne przewarstwione piaskiem próchnicznym z domieszkami torfu. 
 Utwory holoceńskie przykryte śą warstwą nasypów niekontrolowanych o miąższości 0,9-1,1 m. 

We wszystkich 3 otworach nawiercono wodę gruntową o zwierciadle swobodnym na głębokości 1-7 – 
1,3 m pod terenem / na rzędnych 4,01-4,79 m n. p. m. 

 

Wykonawstwo robót. 
Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Wykopy pod przewody należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a 

następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem kanału. Minimalna 
szerokość wykopu w świetle obudowy ściany powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie pod nadzorem 
użytkownika tego uzbrojenia. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Zasypywanie końcowe po uprzednim wykonaniu obsypki należy wykonać dopiero po wykonaniu próby 
szczelności. 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się gruntem piaszczystym / pod drogami piaskiem/ warstwami 
grub.  20 cm z sukcesywnym zagęszczaniem. Grunt nie nadający się do wbudowania i nadmiar 

wywieźć na wysypisko. 
Grubość warstwy obsypki z piasku ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi być zagęszczone zgodnie 

z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. (Drogi samochodowe – Roboty ziemne – 
Wymagania i badania). 

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie (zagęszczenie) zasypek wykopów. 
Podsypkę i obsypkę zagęścić do 0,980 Pc.  

Zasypkę pod drogami wykonać z piasku i zagęścić do stopnia zagęszczenia 1,00 Pc. 

 
Roboty montażowe. 

Technologie układania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy przyjąć i 
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wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz obowiązującymi przepisami. 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym 

z wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkami określonymi w projekcie. 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę.  
 

Przygotowanie podłoża 

Ułożenie przewodów kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem 
warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej. 

 
Układanie rur na dnie wykopu 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 
wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.  

 

Podsypka i obsypka 
Materiałem ziarnistym na podsypkę i obsypkę rur powinien być piasek, żwir lub pospółka. Wybrany 

materiał z wykopów może być wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach. 
Materiał na podsypkę żwirową powinien być czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie, stabilny żwir 

naturalny, pospółka. 

Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu lub nad największymi 
nierównościami dna powinna wynosić 15 cm.  

Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególna uwagę na ich podparcie na 
całej długości. 

Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury.  
W przypadku rur z ziarnistą podsypką, jeżeli nie zaznaczono inaczej, materiał podsypki powinien 

sięgać podstawy rury, a obsypkę należy wykonać przez ostrożne ułożenie wybranego materiału z 

wykopu warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm, dokładnie ubitymi po obydwu stronach 
rurociągu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Wymagany stopień zagęszczenia – 

0,98. 
 

Próba szczelności rurociągów kanalizacji grawitacyjnej: 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

 
Roboty odwodnieniowe. 

Z uwagi na spodziewane występowanie wody gruntowej  w poziomie posadowienia kanalizacji 
przewiduje się konieczność zastosowania  odwodnienia wykopu na czas robót. 

Zwłaszcza w rejonie realizowanego syfonu pod kolektorem sanitarnym konieczne będzie zastosowanie 

odwodnienia wgłębnego - igłofiltrów o średnicy do 50 mm wpłukiwanych jednostronnie co 1,50 m do 
głębokości ok. 4,0 m wraz obsypką filtracyjną.  

 
3.2. Podłączenia wpustów drogowych . 

 

Zgodnie z dyspozycją z projektu drogowego, nawierzchnia dróg  odwadniana będzie przy pomocy 
wpustów ze studzienkami o średnicy 0.50 m. 

Łącznie projektuje się 20 wpustów drogowych włączonych do projektowanej kanalizacji poprzez 
podejścia o średnicy 0.20 m. Wszystkie projektowane wpusty drogowe wyposażone zostaną w 

osadniki.  
Wpusty z betonu co najmniej C20/25 W6. 

Zwieńczenie studzienek wpustowych - to wpusty ściekowe uliczne kołnierzowe z żeliwa  

w klasie D400 wg PN-EN 124:2000.  
Zastosowane będą zwieńczenia z  rusztem uchylnym. 

Wpusty włączone będą do studni rewizyjnych na projektowanej sieci. Przykanaliki łączące wpusty ze 
studniami wykonane będą z rur PVC D200 mm - klasy S. 

Uwaga - wpusty wytyczyć w oparciu o projekt drogowy. 
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3.3. Drenaż stały. 

 

Istniejące rowy przydrożne przed zasypaniem projektuje się uzbroić w drenaż stały, zapobiegający 
niekontrolowanej migracji wód podziemnych pod chodnikiem.  

Drenaż wykonać stosując rury drenarskie z PVC o  średnicy 160/145 mm z  filtrem z PP. 
W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym zamontować studzienki drenarskie kontrolne o 

średnicy 315 mm z pokrywą betonową na stożku betonowym. 

Odpływy włączyć do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej stosując rury PVC-U D160 klasy S 
układane ze spadkiem 2%. 

Dreny obsypać żwirem warstwą grub. 20 cm; zasypkę wykonać piaskiem. 
Przed zasypaniem rowów istniejące dopływy wód drenażowych z sąsiadujących działek  włączyć do 

proj. ciągu drenarskiego lub kanału deszczowego. 
 

4. Zestawienie podstawowych materiałów. 

 
- Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U klasy S SDR 34 SN8 DN 0.30 m  

  / 315*9.2 mm/ L – 313 m. 
- Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U klasy S SDR 34 SN8 DN 0.20 m  

  / 200*5.9 mm/  -L = 78m. 

- Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U klasy S SDR 34 SN8 DN 0.15 m  
  / 160*4.7 mm/  -L = 28 m. 

- Rura drenarska PVC-U 160/145 z filtrem PP -L = 157 m. 
- Studnia rewizyjna prefabrykowana o średnicy 1.00 m z włazem w klasie D- 14 szt.  

- Studnia drenarska z PVC-U  315 z pokrywą betonową na stożku betonowym – 10 szt.  
- Wpust drogowy o średnicy 0.50 m z osadnikiem, z rusztem żeliwnym w klasie D-400  

  kołnierzowym uchylnym wg PN/EN -124:2000 – 20 szt. 

- Rura ochronna DN400 rst. Z izolacją antykorozyjną – 4 m 
 

5. Uwagi końcowe. 
 

Sieci kanalizacyjne wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i Warunkami wykonania  

i odbioru robót budowlano – montażowych – cz.2 . Prace skoordynować z realizacją robót drogowych.  
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(zgodnie z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126) 

 

Zadanie i adres obiektu: 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Grzybowie 

Nazwa i adres Inwestora: 

 
Gmina Kołobrzeg, Ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg 

Imię i Nazwisko Projektanta: 

 
Jerzy Sołtysik, nr uprawnień WKP/0159/PWOS/11 

Jednostka projektowa:  

MS BIURO MAREK SROKA, Os. Orła Białego 46/49, 61-251 Poznań 

Część opisowa: 

1. Projekt obejmuje: roboty kanalizacyjne: 

2. Kolejność realizacji: 

- wytyczenie projektowanych robót 

- montaż studni betonowych 

- montaż wpustów ulicznych 

- montaż kanałów DN 315, DN200, DN 150 oraz rur drenarskich 

- uporządkowanie terenu 

3. Obiekty istniejące: 

- uzbrojenie podziemne zgodnie z planem sytuacyjnym 

4. Elementy zadania, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi: 

- wykopy pod kanały kd 

- istniejące urządzenia podziemne 

5. Roboty szczególnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsięwzięcia nie występują 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót: 

- prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

oraz „Warunkami technicznymi wykonywania robot montażowych” 

- wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych winien odszukać za pomocą ręcznych 

przekopów istniejące urządzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mogącymi powstać w trakcie wykonywania prac 

- roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02. Ziemię z wykopów tymczasowych lokalizować 

tak aby był zapewniony dojazd do przyległych posesji w sytuacjach awaryjnych np. takich jak 

dojazd karetek pogotowia, wozów pożarowych itp. 
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IV. Rysunki 

 

1. Plan orientacyjny 
2. Rys. Nr Wk/1. Plan Sytuacyjny Branża Wod-kan 

3. Rys. Nr WK/2. Projekt kanalizacji deszczowej. Profil podłużny kanalizacji deszczowej. 
 

 


