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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze dokumentacja
projektowa branzy wod —kan (kanalizacja deszczowa) dla zadnia:

Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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I. Odpisy uprawnien i wpisow do izby



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-04/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 w zwiazku z § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jerzy Ireneusz Soltysik

magister inzynier urzadzen sanitarnych
urodzony dnia 23 kwietnia 1952 r. w Zbaszyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0159/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

i P,fzewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Jerzy
Ireneusz Soltysik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy!’
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

s

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... 4!

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...........{...

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Ireneusz Sottysik
61-626 Poznan, ul. Szelagowska 28/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



GLOWNY INSPEKTOR _
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 201108 18

DSW/ORZ/600/4647/11
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

JERZY IRENEUSZ SOLTYSIK
magister inzynier urzgdzen sanitarnych
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.06.2011 r., sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-04/2011
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WKP/0159/PWOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
s obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4398/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

1. Pan Jerzy Sottysik
ul. Szelagowska 28/3
61-626 Poznan

2. Okregowa Izba IB

3. ala

Tomasz~Tsiechi




® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

7IN
|

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weiyfikacyry m:

WKP-LHJ-6DA-3G1 *

Pan Jerzy Sottysik o numerze ewidencyjnym WKP/I5/4650/01

adres zamieszkania ul. Szelaggowska 28/3, 61-626 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2013-08-25 roku przez:

Jerzy Stronhski, Przewod niczaey Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowejlzby Iniynierdw Bud ownictwa.

|12godinie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wr2ednia 2001 . o podpiske e kektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postacl
elektronkang) opatizone bazprcamym podpisem elektioniary m weryfikawany m pray pomocy waznego kwalfikowanago cantyfikatu =3
idenanvazne podwagladam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod peamivdasnorgcanymi.|

* weryfikacy poprawncdzl dame hw niniegaym 22wiadoeniu mozna sprawdzil 23 pomocy numeruweryfikacynego 2adwiaduena na

stronke Polskie) by Inzynierdwy Budow nictwa waw. piib.org.pl lub kontaktuge s 2 biurem viadomee) Okrggowe) by Inzynierdw
Budany nitwva.

wal ubnown
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.,2, § 5 ust,1, § 6 ust,1, § 7 1 § 13 ust,1 pkt 4,
1it b, Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia

20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budow-
nictwie /Dz.U,Nr 8, poz,46/ stwierdza sig, ze Obywatel Nowicki Bogdan,
Kazimierz « magister inzynier urzadzed sanitarnych, urodzony dnia

3 grudnia 1942 r, w Poznaniu, pcsiada Przygotowanie zawodowe upowag-
niajgce do wykonywania samodzielnej funkecji projektanta i kierownika
hudowy 1 robdét w specjalnodci imstalacyjno inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych,

Obywatel Nowicki Bogdan jest upowazniony do:
1/ sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementdw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji sanitarnych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji
oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie instalacji
sanitarnych,

4/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji
sanitarnych,

Qo-o.ao‘-o-..ooooacu.oon-c.-o.ocoooooo.-oc.o--onao--ootoctooooonno-t
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N
Otraymuje:
Ob.,Bogdan Nowicki
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Zaswiadczenie

o numer2e we ryfikacyjry m:

WKP-DC3-ZYM-QDH *

Pan Bogdan Nowicki o numerze ewidencyjnym WKP/I15/3605/01

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 102 G, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregows] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2012-12-12 roku przez:

Wriodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wr2edniz 2001 1. o podpiske € kektronykanym |D2. U. 2001 N 130 pozx. 1450] dane w postacl
alektronkang) opatizone beapiecamym podpisem elektronary m weryfikewvarym pray pomocy waznego kwalfikowanego ceityfikatu 53
idenanvazne podwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod peamiwdasnogzanym.|

* waryfikacy poprawnodzl danye hw nintegsaym 2@wiadoeniu mozna sprawdzil 2a pomocy numeruweryfikazynago 2adwiaduena na
stronke Polskie) by In2ynierdw Budaw nictwa www. piib.oig.pl lub kontaktupge sk 2 biurem viadenve) Okiggowe) by In2ynierdw
Budony nictva.

Yk uknosn
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II. Odpisy uzgodnien:
1. Warunki techniczne odprowadzenia wdd deszczowych wydane przez Urzad Gminy Kotobrzeg z dnia

20.11.2013r.
2. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej GN.6630.622.2013 z dnia 18.12.2013r.

11



URZAD GMINY KOLOBRZEG
ul. Trzebiatowska 48A

78-100 Kolobrzeg
tol. (94) 35 30 420, fax; (94) 3530455

GKI-1.7013.5.2013 Kotobrzeg 20.11.2013r.

MS Biuro Projektowe
Marek Sroka

0Os. Ortfa Biatego 46/49
61~ 251 Poznari

Dotyczy: Przebudowy ul. Wiejskiej i Jatowcowej w m. Grzybowo i drogi w Kadzielnie

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 18.11.2013r w sprawie wydania warunkéw na
odprowadzenie wod deszczowych informujemy:

1. Gmina jest wtascicielem istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Cichej w Grzybowie,
gdzie zaproponowat Pan odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanej ulicy
Jatowcowe] w Grzybowie i wyraza na to zgode pod warunkiem wtasciwego dobrania
parametréw projektowanego kanatu umozliwiajacego prawidtowy odptyw waéd z ul.
Jatowcowej. Rurociag nalezy zaprojektowac z rur PCV litych”, studnie betonowe.

2. Gmina jest wlascicielem istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Nadmorskiej w
Grzybowie, gdzie zaproponowat Pan odprowadzenie wéd deszczowych z
projektowanej ulicy Wiejskiej w Grzybowie i wyraza na to zgode, pod warunkiem
wtasciwego dobrania parametrow projektowanego kanatu umozliwiajacego
prawidtowy odptyw wod z ul. Wiejskiej. Proponowane materiaty jw.

3. Gmina nie jest wiascicielem istniejgcego rowu, gdzie zaproponowat Pan
odprowadzenie wdd deszczowych z projektowanej drogi w Kadzielnie. Proponowane
rozwigzanie uzgodni¢ z wlascicielem rowu i wtascicielem docelowego odbiornika
tego rowu wykonaé operat wodno-prawny i pozwolenie wodno-prawne.

ZASTEPCA WOSFA
Przygotowata inz. Krystyna Mikolajczak
Teresa Mollin-Popiotek 943530429 )

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa

12



Miejsce i data: Kotobrzeg, 18.12.2013

STAROSTWO POWIATOWE
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitéw 4-6, 78-100 Kotobrzeg

OPINIA GN.6630.622.2013
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.
1287 z pézn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: przebudowa drogi, kanalizacja deszczowa

Lokalizacja: GRZYBOWO gm. Kotobrzeg, ul. Wiejska, dziatki 65/2, 65/7, 65/9, 65/16,
66/4, 195, 196, 201/4

Dla: GMINA KOLOBRZEG
78-100 Kotobrzeg ul. Trzebiatowska 48a

Na zlecenie z dnia 13.12.2013
Data wptywu: 16.12.2013

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej
a takze organ nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu
decyzji: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowe.

3. W przypadkach okredlonych w pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwiocznie
tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia
w tutejszym Zespole.

5. Przed wejSciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na ulozenie przewodéw
uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe.

7.Po zrealizowaniu obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
8.Integralng czgs$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
9. Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepiséw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

10. Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodéw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewddzkim Sztabie
Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia do projektu: Zgodnie z zataczong kopia protokotu
nr GN.6630.622.2013 z dnia 17.12.2013

13
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PROTOKOL NrGN.6630.622.2013

Przedmiot uzgodnienia:

uzgodnienia dokumentacji projektowej

przebudowa drogi, kanalizacja deszczowa

GRZYBOWO gm. Kolobrzeg, ul. Wiejska, dziatki 65/2, 65/7, 65/9, 65/16, 66/4, 195

HIERONIM WALCZAK, JERZY SOLTYSIK

Lokalizacja:

196, 201/4
Projektant:
Inwestor: GMINA KOLOBRZEG

78-100 Kotobrzeg ul. Trzebiatowska 48a

Na podstawie zlecenia z dnia 13.12.2013 Data wplywu do ZUDP: 16.12.2013
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia /-nie-uzgadnia ww. obiekt{u)

Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 17.12.2013

I
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tre$é uzgodnienia, data i podpis uzgadniajacego

branza
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Przekaza¢ plac budowy z udzialem TP S.A. Dziat Wspdlpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zlecié wytyczenie trasy GT
Stare Bielice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948,

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP S.A

Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié glebokosé ulozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach

prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad pracami
prowadzi Dziat Wspdlpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 9501,

fax: 915 790 833.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A.
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunag¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wytaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora.

. Dokona¢ regulacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego

przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementdw studni na koszt Inwestora.

- Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odleglosci, co najmniej 0,5m od

studni bgdacych wlasnoscia TP S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy zblizeniach
z istniejacq kanalizacjg kablowa TP S.A.

- Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym

od uzywanego przez TP 3.A.

3. Zakonczenie zadania inweslycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A. Dziat

Wspdlpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac
w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.
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1.Podstawa opracowania.

- Warunki na odprowadzanie Sciekéw deszczowych wydane przez Urzad Gminy w Kotobrzegu znak
GKI-1.7013.5.2013 z dna 20.11.2013
- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
- Uzgodnienia i opinie
- Dyspozycje wynikajace z projektu drogowego opracowanego rownolegle.
- Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
- Szkice inwentaryzacyjne zrealizowanego kolektora zrzutowego S$ciekdw oczyszczonych - Opinia
geotechniczna dla przebudowy ul. Wiejskiej w Grzybowie wykonana w pazdzierniku
2013 przez Pracownie Geologiczng Magdalena Mazurkiewicz- Kielczyk Koszalin.
- Uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania projektowego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej w podlegajacej
przebudowie ulicy Wiejskiej w Grzybowie. W projekcie ujeto uliczng sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami drogowymi. W réwnolegltym opracowaniu drogowym zawarto przebudowe nawierzchni
drogi, chodnikéw i zjazdow.

3. Rozwigzanie projektowe.

3.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Ul. Wiejska w Grzybowie objeta niniejszym opracowaniem znajduje sie na terenie zabudowanym. Jest
ulicg stanowigcg bezposrednie potgczenie pomiedzy ul. Kotobrzeska i Nadmorska. Nawierzchnia drogi
jest utwardzona obecnie ptytami drogowymi. Ulica ta zostanie przebudowana w oparciu o rozwigzania
przedstawione w czesci drogowe;j.

Zgodnie z dyspozycja z projektu drogowego, wody opadowe z utwardzonych nawierzchni
przebudowywanej ulicy Wiejskiej odprowadzane bedg przy pomocy wpustéw drogowych projektowang
siecig kanalizacyjng wtaczong do istniejgcego kanatu deszczowego o $rednicy 0.40 m biegngcego w
ulicy Nadmorskiej.

Trasa kanalizacji:

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w osi jezdni ulicy Wiejskiej.

Ilosci wod deszczowych obciaZajace odbiornik sa nastepujace:

Ilos¢ wod opadowych z projektowanych dréog odprowadzana do kanatu deszczowego w ul.
Nadmorskiej o $rednicy 0,40 m obliczono przyjmujac:

powierzchnie drég F = 2150 m?

powierzchnie chodnikéw i wjazdéw F = 920 m?

wspotczynnik sptywu przyjeto w wielkosci 0.8 dla drog i 0.7 dla chodnikéw i wjazdow.

Miarodajne natezenie deszczu q = 130 dm®/s*ha.

Tlos¢ $ciekdw deszczowych wynosi Q = gq*F*- =

=130%*/ 0.215*0.8+0.092*0,7/ = 30,73 dm?/s.

Przy w/w przeptywie napetnienie w kanale D315*9,2 r. PVC-U wyniesie 15,5 cm a predkos¢

v= 0,86 m/s.

Przepustowo$¢ kanatu 315 PVC przy spadku 0,35% wynosi 69,27 dm?/s a predko$¢ 1,0 m/s.

Sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U klasy S

o litej jednorodnej Sciance i o $rednicy 315*9,2 mm.

Uktad wysokosciowy kanalizacji deszczowej pokazano na profilu podtuznym — rys. nr WK/2.

Do kanalizacji podtgczy¢ wpusty drogowe.

Zastosowane zostang wpusty z osadnikami.

Srednica, materialy i zagtebienie sieci kanalizacyinej.

Sie¢ kanalizacyjna i przykanaliki deszczowe wykonana zostanie z kanalizacyjnych kielichowych o
$rednicy zewnetrznej D200 - D315 mm z PVC- U klasy S o sztywno$ci obwodowej SN8 i potgczeniach
na uszczelke. Zastosowane rury o litej, jednorodnej Sciance. Uktad wysokosciowy sieci kanalizacyjnej
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pokazano na profilach podtuznych -rys. nr WK/2. Zagtebienie sieci wynosi 2,06 — 1.25 m, spadek
minimalny — 0.35%. Z uwagi na krzyzujacy sie z siecig kolektor zrzutowy Sciekéw oczyszczonych o
$rednicy D1020 mm, biegnacy z oczyszczalni $ciekdw, przecinajgcy ptytko ul. Wiejska, zastosowano
jego ominiecie przy pomocy syfonu. Przebieg wysokosciowy kolektora ustalono w oparciu o szkic
powykonawczy wykonany w czasie realizacji w roku 1981 r.

Na kanale projektuje sie studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych d = 1000 mm
z betonu o klasie wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnego (W10) F150 wykonanych zgodnie z
normg PN-EN 1917:2004.

Materiat studni winien by¢ odporny na agresywne dziatanie $ciekdw oraz gazéw posciekowych. Kregi
studzienne winny by¢ wyposazone stopnie ztazowe zgodne

z PN-EN 13101:2004 typu ciezkiego ze stali nierdzewnej lub Zeliwa powlekanego, osadzone w
uktadzie drabinowym w odlegtosciach pionowych co 30 cm.

W celu zapobiezenia korozji betonu studnie zabezpieczy¢ stosujgc izolacje z lepiku asfaltowego R+P
np. 1x Botazit BE 901 + 1x Botzait BM 1.

Elementy studzienek winny byc¢ fgczone za pomoca uszczelek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych).
Przejscie rur przez Sciany studzienek uszczelnione poprzez tuleje osadzone fabrycznie.

Na zwienczeniach studzienek rewizyjnych montowac¢ wiazy kanatowe Zeliwne z w klasie D-400 z
zamkiem zgodne z PN-EN 124.

Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo wodne wystepujgce w rejonie ulicy Wiejskiej rozpoznane zostaty w oparciu o
badania geotechniczne przeprowadzone przez Pracownie Geologiczng Magdalena Mazurkiewicz-
Kielczyk Koszalin.

W oparciu o dane wynikajgce z opracowana stwierdza sie, ze pod wzgledem geomorfologicznym ulica
usytuowana jest na nizinie aluwialnej w obrebie Wybrzeza Trzebiatowskiego.

W podtozu zalegajg osady czwartorzedowe wieku holocenskiego reprezentowane przez aluwialne
piaski drobne i piask drobne przewarstwione piaskiem préchnicznym z domieszkami torfu.

Utwory holocenskie przykryte $g warstwg nasypéw niekontrolowanych o migzszosci 0,9-1,1 m.

We wszystkich 3 otworach nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1-7 —
1,3 m pod terenem / na rzednych 4,01-4,79 m n. p. m.

Wykonawstwo robot.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy pod przewody nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wilasciwej, bezposrednio przed utozeniem kanatu. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Zasypywanie koricowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po wykonaniu proby
szczelnosci.

Zasypywanie wykopow winno odbywac¢ sie gruntem piaszczystym / pod drogami piaskiem/ warstwami
grub. 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Grunt nie nadajacy sie do wbudowania i nadmiar
wywiez¢ na wysypisko.

Grubo$¢ warstwy obsypki z piasku ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi by¢ zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S5-02205. (Drogi samochodowe - Roboty ziemne -
Wymagania i badania).

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonanie (zageszczenie) zasypek wykopdw.

Podsypke i obsypke zageéci¢ do 0,98° Pc.

Zasypke pod drogami wykonac z piasku i zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1,00 Pc.

Roboty montazowe.
Technologie uktadania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjgc i
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wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz obowigzujgcymi przepisami.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym

z wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkami okreslonymi w projekcie.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejaca infrastrukture.

Przygotowanie podtoza
Utozenie przewodow kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podioza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej.

Uktadanie rur na dnie wykopu
Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzic na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospétka. Wybrany
materiat z wykopdw moze by¢ wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach.

Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie, stabilny zwir
naturalny, pospdtka.

Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub nad najwiekszymi
nieréwnosciami dna powinna wynosi¢ 15 cm.

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajac szczegdlna uwage na ich podparcie na
catej dtugosci.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

W przypadku rur z ziarnistg podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki powinien
siega¢ podstawy rury, a obsypke nalezy wykona¢ przez ostrozne utozenie wybranego materiatu z
wykopu warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15 c¢cm, doktadnie ubitymi po obydwu stronach
rurociggu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Wymagany stopien zageszczenia —
0,98.

Proba szczelnosci rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej:
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Roboty odwodnieniowe.

Z uwagi na spodziewane wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanalizacji
przewiduje sie koniecznos¢ zastosowania odwodnienia wykopu na czas robét.

Zwiaszcza w rejonie realizowanego syfonu pod kolektorem sanitarnym konieczne bedzie zastosowanie
odwodnienia wgtebnego - igtofiltréw o $rednicy do 50 mm wptukiwanych jednostronnie co 1,50 m do
gtebokosci ok. 4,0 m wraz obsypka filtracyjna.

3.2. Podiaczenia wpustéw drogowych .

Zgodnie z dyspozycjg z projektu drogowego, nawierzchnia drég odwadniana bedzie przy pomocy
wpustow ze studzienkami o $rednicy 0.50 m.

tacznie projektuje sie 20 wpustdw drogowych wigczonych do projektowanej kanalizacji poprzez
podejscia o Srednicy 0.20 m. Wszystkie projektowane wpusty drogowe wyposazone zostang w
osadniki.

Whpusty z betonu co najmniej C20/25 W6.

Zwienczenie studzienek wpustowych - to wpusty Sciekowe uliczne kotnierzowe z zeliwa

w klasie D400 wg PN-EN 124:2000.

Zastosowane bedg zwienczenia z rusztem uchylnym.

Wpusty wiaczone beda do studni rewizyjnych na projektowanej sieci. Przykanaliki tgczace wpusty ze
studniami wykonane bedg z rur PVC D200 mm - klasy S.

Uwaga - wpusty wytyczy¢ w oparciu o projekt drogowy.
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3.3. Drenaz staly.

Istniejgce rowy przydrozne przed zasypaniem projektuje sie uzbroi¢ w drenaz staly, zapobiegajacy

niekontrolowanej migracji wéd podziemnych pod chodnikiem.

Drenaz wykonac stosujgc rury drenarskie z PVC o $rednicy 160/145 mm z filtrem z PP.

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym zamontowac studzienki drenarskie kontrolne o

$rednicy 315 mm z pokrywg betonowa na stozku betonowym.

Odptywy wiaczy¢ do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej stosujgc rury PVC-U D160 klasy S

uktadane ze spadkiem 2%.
Dreny obsypac zwirem warstwg grub. 20 cm; zasypke wykonac piaskiem.

Przed zasypaniem rowdw istniejgce doptywy wod drenazowych z sasiadujgcych dziatek wigczy¢ do

proj. ciggu drenarskiego lub kanatu deszczowego.

4. Zestawienie podstawowych materiatow.

- Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U klasy S SDR 34 SN8 DN 0.30 m
/ 315*9.2 mm/ L—-313 m.
- Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U klasy S SDR 34 SN8 DN 0.20 m
/ 200*5.9 mm/ -L = 78m.
- Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U klasy S SDR 34 SN8 DN 0.15 m
/ 160*4.7 mm/ -L =28 m.
- Rura drenarska PVC-U 160/145 z filtrem PP -L = 157 m.
- Studnia rewizyjna prefabrykowana o $rednicy 1.00 m z wiazem w klasie D- 14 szt.

- Studnia drenarska z PVC-U 315 z pokrywg betonowg na stozku betonowym — 10 szt.

- Wpust drogowy o $rednicy 0.50 m z osadnikiem, z rusztem zeliwnym w klasie D-400
kotnierzowym uchylnym wg PN/EN -124:2000 — 20 szt.
- Rura ochronna DN400 rst. Z izolacjg antykorozyjng — 4 m

5. Uwagi koncowe.

Sieci kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym i Warunkami wykonania

i odbioru robdt budowlano — montazowych — cz.2 . Prace skoordynowac z realizacjg roboét drogowych.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)

Zadanie i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Grzybowie

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Kotobrzeg, Ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kolobrzeg

Imie i Nazwisko Projektanta:

Jerzy Soltysik, nr uprawnien WKP/0159/PWOS/11

Jednostka projektowa:

MS BIURO MAREK SROKA, Os. Oria Biatlego 46/49, 61-251 Poznan

Czesc opisowa:

1. Projekt obejmuje: roboty kanalizacyjne:

2. Kolejnos¢ realizacji:

- wytyczenie projektowanych robdt

- montaz studni betonowych

- montaz wpustéw ulicznych

- montaz kanatéw DN 315, DN200, DN 150 oraz rur drenarskich

- uporzadkowanie terenu

3. Obiekty istniejgce:

- uzbrojenie podziemne zgodnie z planem sytuacyjnym

4. Elementy zadania, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

- wykopy pod kanaty kd

- istniejgce urzadzenia podziemne

5. Roboty szczegodlnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsiewziecia nie wystepuja

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot:

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
oraz ,Warunkami technicznymi wykonywania robot montazowych”

- wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych winien odszuka¢ za pomocg recznych
przekopdw istniejagce urzadzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mogacymi powstaé w trakcie wykonywania prac

- roboty ziemne wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02. Ziemie z wykopow tymczasowych lokalizowac
tak aby byt zapewniony dojazd do przylegtych posesji w sytuacjach awaryjnych np. takich jak

dojazd karetek pogotowia, wozéw pozarowych itp.
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IV. Rysunki

1. Plan orientacyjny
2. Rys. Nr Wk/1. Plan Sytuacyjny Branza Wod-kan
3. Rys. Nr WK/2. Projekt kanalizacji deszczowej. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej.
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