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                                                    Oświadczenie

Oświadczam,Ŝe projekt budowlany oświetlenia ul. Ogrodowej, Akacjowej,śurawinowej,
Rubinowej, Jasnej, Myśliwskiej, Konwaliowej i Jagodowej w Grzybowie, dz. nr 92/7,92/33,
94/29, 94/38, 94/43, 95/21, 109/1, 109/28, 128/7, 129/13, 129/18, 129/21, 130/5, 130/16,
131/7, 131/9, 131/22, 146/20, 147/15, 147/21, 148/24, 148/32, 149/7, 150/2, 150/8, 210,
271/4 200/14, 428, gm. Kołobrzeg został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
 

Autor mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91

Sprawdzający mgr inŜ. Bogumiła Pozorska
upr. GT-V-63/112/77



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Pan Jacek JĘDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-RUC-ZLT-V2S *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Pani Bogumiła POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Podpis jest prawidłowy





























3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia ul. Ogrodowej, Akacjo-
wej, śurawinowej, Rubinowej, Jasnej, Myśliwskiej, Konwaliowej i Jagodowej w Grzybowie,
dz. nr 92/7, 92/33, 94/29, 94/38, 94/43, 95/21, 109/1, 109/28, 128/7, 129/13, 129/18, 129/21,
130/5, 130/16, 131/7, 131/9, 131/22, 146/20, 147/15, 147/21, 148/24, 148/32, 149/7, 150/2,
150/8, 210, 271/4  200/14, 428, gm. Kołobrzeg. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie Inwestora. 
4.2. Inwentaryzacja urządzeń energetycznych w terenie. 
4.3. Uzgodnienia branŜowe.
4.4. Obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

5.1. Szafki oświetleniowe.
5.2. Oświetlenie uliczne.
5.3. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.
5.4. Uwagi końcowe.

6. DANE ENERGETYCZNE.

6.1. Napięcie zasilania                             - 3x230/400V
6.2. Rodzaj zasilania                                - kablowy
6.3. Ochrona dodatkowa od poraŜeń        - samoczynne wyłączenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY.

7.1. Szafki oświetleniowe.

Istniejące szafki oświetleniowe naleŜy przebudować (wymiana wyłączników nadprądo-
wych) zgodnie ze schematami ideowymi. Oświetlenie pracować będzie w układzie cało i pół-
nocnym. Do oświetlenia całonocnego przewidziano fazę L3. Sterowanie oświetlenia istnieją-
ce. W słupach oświetleniowych, wskazanych na schematach ideowych, dokonać zmiany pracy
opraw (zamiana całonocnego na północne) – ul. Ogrodowa, ul. Cicha.
     
7.2. Oświetlenie uliczne.

      Do oświetlenia ulicznego stosować aluminiowe oprawy uliczne sodowe 70W i LED 55W.
Miejsce zabudowy poszczególnych opraw pokazano na rysunkach.
Oprawy sodowe: np. SGP 340, wyposaŜyć w wysokopręŜne lampy sodowe typu: np. SON-T
PIA PLUS 70W.
Stosować dwukomorową kompaktową oprawę oświetlenia ulicznego wykonaną w technologii
LED z w pełni wymienialnym panelem LED. Oprawa winna być wykonana z wysokociśnie-
niowo aluminium polakierowanego proszkowo na kolor jasnoszary zbliŜony do RAL 9006.
WyposaŜona w wysokowydajny system chłodzenia oprawy z wewnętrznym radiatorem. Ze-



wnętrzna powierzchnia odprowadzająca ciepło wykonana w technologii w pełni płaskiego ra-
diatora o konstrukcji samoczyszczącej (zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni
radiatora umoŜliwiające samooczyszczenie podczas opadów deszczu). Oprawa nie posiada
uŜebrowania jako elementu wspomagającego chłodzenie.Źródło światła w pełni wymienialne
w terenie (demontaŜ na słupie, plug & play ) panel LED ze zintegrowanym radiatorem i pła-
ską hartowaną szybą o grubości 4 mm, szczelność panelu optycznego LED na poziomie IP66
po demontaŜu. Soczewkowy układ optyczny zapewnia pełne ograniczenieświatła niepoŜąda-
nego. Spełnia normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Optyka o asymetrycznej charakte-
rystyce dedykowanej do przejść dla pieszych. Element kształtujący optykę wykonany w po-
staci soczewek zintegrowanych z niskoluminancyją charakterystyką światła ograniczający
świecenie w górną półprzestrzeń do poziomu 0cd/m2 od kąta 90 stopni w górę. 
MoŜliwość wymiany układu optycznego bez konieczności rozszczelniania komory optycznej.
Komora optyczna po demontaŜu musi zachować szczelność na poziomie IP66.
Charakterystyczne parametry:
- IK08;
- stopień ochrony IP66 dla części optycznej i elektrycznej;
- strumień świetlny 6774 lm;
- Ra 70
- klasa izolacji II;
- ochrona przeciw przepięciowa na poziomie minimum 6kV;
- masa: 5,7 kg;
- powierzchnia boczna 0,077 m2;
- temperatura barwowa 4000K +- 3%;
- montaŜ na wysięgniku o średnicy FI 60 mm z moŜliwą 5 stopniową kątową regulacją w za-
kresie od 0° do -20°;
- beznarzędziowy dostęp do komory elektrycznej po zwolnieniu jednego klipsa ze stali nie-
rdzewnej
- demontaŜ źródła światła za pomocą trzech śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzew-
nej pokrytej powłoką Ecolubric® zapobiegającej korozji elektrochemicznej pomiędzy alumi-
nium i stalą nierdzewną;
- zasilacz elektroniczny zapewniający w standardzie funkcjonalność 4DIM w jednym urządze-
niu (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). ZuŜycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W.
- skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na jezdnię przez
oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zuŜywanej
przez oprawę jako system, nie moŜe być mniejsza niŜ 123 lm/W;
- Pełny zakres opcji sterowania oprawą, w tym zmiana mocy oprawy, moŜliwość aktywacji i
dezaktywacji ściemniacza na miejscu montaŜu
- Ŝywotność na poziomie 100000h  L90 (oznacza 10 % spadek strumienia świetlnego oprawy
po 100000h);
- gwarancja na oprawy nie krótsza niŜ 60 miesięcy.

Oświetlenie drogowe projektuje na słupach stalowych ocynkowanych, wielokątnych
o wysokości 7 i 8 m zgodnie ze schematami ideowymi.
Stosować słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane ogniowo zgodnie z normą EN ISO 1461,
montowane na fundamencie betonowym, przystosowane do montaŜu 1 szt. oprawy oświetle-
nia ulicznego, w II strefie wiatrowej. Słup winien być wykonany z blachy o grubości ścianki
4,0 mm i wyposaŜony w wewnętrzny uchwyt uziemienia na wysokości wnęki rewizyjnej. Słup
naleŜy montować do fundamentu betonowego o wymiarach 100x30x30 cm. Fundament nale-



Ŝy zabezpieczyć przed wilgocią. MontaŜ słupów na fundamentach wykonać za pomocą śrub
kołpakowych. Słupy naleŜy ustawić tak aby ich wnęki znajdowały się od strony chodnika. We
wnękach montować złącza słupowe. Słupy łączyć z drutem uziemiającym, a słupy końcowe,
dodatkowo uziemić. Uziom wykonać jako prętowy wbijany. Rezystancja uziemienia winna
wynosić R ≤ 10 Ω

Zasilanie oświetlenia wykonać kablem YAKXS 4x35mm2 z istniejących ciągów oświe-
tleniowych. Trasę ułoŜenia kabli i lokalizacji słupów pokazano na rysunkach . Kabel w ziemi
układać na głębokości 70 cm linią falistą, pomiędzy dwoma warstwami piasku o grubości 10
cm. Następnie nasypać co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebie-
skiego. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niŜ 20 cm. Na kablu stosować oznaczniki z
PCW. Łącznie z kablem zasilającym układać drut stalowy ocynkowany DFeZnφ 8mm.
W słupach oświetleniowych montować złącza słupowe typu IZK.
Przejścia kabla pod ulicami i wjazdami na poszczególne posesje wykonać w rurach ochron-
nych PCV Ø 75. 

 7.3. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.

Jako system ochrony dodatkowej od poraŜeń przyjęto szybkie wyłączanie realizowane
przez zabezpieczenia nadprądowo - zwarciowe w czasie 5s.

Zaciski PEN słupów uziemić przez połączenie ich drutem stalowym ocynkowanym
DFeZnφ 8mm. Ostatnie słupy uziemić. Stosować uziom prętowy typu Galmar. Rezystancja
uziomu, stwierdzona pomiarem winna wynosić R≤ 10 Ω. 

7.4. Uwagi końcowe.

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami wykonania i odbioru
robót budowlano- montaŜowych ” - część V „ Instalacje elektryczne ”.

• Po wykonaniu robót kablowych elektrycznych wykonać pomiary skuteczności zerowa-
nia, rezystancji uziemień i izolacji wraz ze sporządzeniem odpowiednich protokołów. 

• Wykonać geodezję powykonawczą słupów i kabli.
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ.

8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :
-    roboty kablowe
-    montaŜ fundamentów
-    montaŜ słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych
-    pomiary elektryczne

8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :
-    podziemne rurociągi 

8.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu , które mogą stwarzać zagroŜe-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
-    pas drogowy
-    sieć kablowa i napowietrzna 15 i 0,4 kV
-    podziemne rurociągi (gaz)

8.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas wystąpienia 
-    praca na wysokości podczas wykonywania montaŜu opraw oświetleniowych
-    praca w pobliŜu czynnych linii energetycznych 15 i 0,4 kV
-    wykopy kable krzyŜujące się z gazociągiem
-    ruch pojazdów na ulicy

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do re-
alizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapew-
nia:
- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach
- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie
8.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikacje, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych
zagroŜeń:
- przy uŜytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego naleŜy sprawdzić czy
sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa
- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzętu chroniącego
-    zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych
 
                                                                                                      Opracował :
                                                                                         mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski


































