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Oswiadczenie

Kotobrzeg, 04.08.2016r.

Oswiadczam,ze projekt budowlany awietlenia ul. Dzbowej w Dzwirzynie, dz. nr
200/14, 428, gm. Kotobrzeg zostat spgaizony zgodnie z obowkujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Autor mgr inz. Jacek ddrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91

Sprawdzajcy mgr inz. Bogumita Pozorska
upr. GT-V-63/112/77
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RUC-ZLT-V2sS *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWGDA K LINSK) ; Koszalin, dnia 29‘04’ 19 91 ........ r.

S’l‘WlERDZENlE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ko podeinic §20.0.0 Datal 18 ttine Fpkt B ddbe &y
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢, 7e

< Obywatel ... JaCEkJEDRZEJEWSKI .....................................................................
: (wyntienic imig imiona i nazwisko)
...................................... RAagiater dnzynier eleRbrYK . i e
(wymienic tytul zawodowy)
. 5 wrzesnia 1961 roku Lipsku
wmodzony doin. T S sl TE Saei e e W e R e e e e T
posiada przygotowanic zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkcji ..............ocooivivnennn...
projektanta oraz kierownika budowy i robét ‘..
........................ S - (okscshic 1odzaj funkeji)

w specjalnodei instalacyjno-inzynieryjinej w zakresie sieci i instalacji =

(okredlic radzaj specjatnosei techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej) el ektrycznych.
Jacek g EDRZEJENSEKT . 5
Ohyainlel sl sos L e b e T s e i e e Jest upowazniony do:

(imi¢ imiona § nazwisko)

1. do sporzgdzania projektéw w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ene-
rgetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne do 15 kV,

2+ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i instalcji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i
kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne do 15kV
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-G4I-W45-8XY *

Pani Bogumita POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- : 2 pe1 4 q
Na podstawie § ... i§ 13 ust. 1 pkt rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze '

ka  BOGUMILA POZORSKA

Obywatel

(wymlenlé lm!q lmlona i nazwisko)
mag:l.ster inzynier elektryk
..... & (wymlenlé tytu! zawodowy) Sior S R T e
7 24k wrzefnia 1950 r. Zakopanem

Urodzongednia= s o Sana s e e Wi s s s e S e e ;

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ..o
Projektanta

(okreslié rodza) tunk«-jl

o 1nsta1acy;no—inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
W Specjaingscl ...
L : (okresli¢ rodzaj specjalnoécl technlcmo budowlanej lub specja llzucji zawodovs ej)

BOGUMILA PO Z ORSKA

Obywatelistuanl e it Do ona a i e C o D e G jest upowazniony do:
: (imig-imiona | nazwisko) ) s

1/ do sporza,dzania projektéw instalacji elektrycznych

i kontrolowanla budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania =
konstrukcy.]nych elementow instala.c;ji eraz oceniania i badania stanu

Otrzymuje:
1/ Ob, Bogumila Pozorska

PZzG Koszalin 1D-1007 500 {1000 A-4
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Numer P/16/013907 Miejscowos¢ Kotobrzeg Data 31-03-2016
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EOP-55MMP-000188-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie uliczne

Adres (Nr dziatki):Dzwirzyno, ul. Debowa, gm. Kolobrzeg , dziatka numer 428
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 1kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kotobrzeg VI DP [5010]
Linia 15 kV GPZ VI Dywizji Piechoty - Dzwirzyno [518]
Stacja SN/nn Dzwirzyno Stoneczna [50331]
Obwad nn Kier. ZK Pan Wosik [9]
Obiekt Ztgcze, szatka [nN] ZK/Klonowa dz. nr 426 [5Z0]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w istniejacym ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany.:

Obok istniejacego ziacza kablowo-pomiarowego typu ZKP-2/1P zlokalizowanego w granicy dziatki o numerze
ewidencyjnym 426 nalezy zabudowa¢ szafke kablowo-pomiarowo-o$wietieniowa (z wyodrebniong czescia operatora
wyposazong w dwie podstawy PBL-2, jedna RBL-00, zamykana na odrgbne drzwiczki) wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym. Szafke nalezy zasili¢ kablem o przekroju 120mm? przez wypiecie z istniejacego ziacza kabla
kierunek ziacze kablowo-pomiarowe ZKP-2/1P (dz. nr 425) i przelozenie go do czesci kablowej projektowanej szafki
o$wietleniowej. Nastepnie pomiedzy projektowang szafkg osSwietleniows a istniejacym ziaczem kablowo-pomiarowym
w granicy dziatki o numerze 426 nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla.

Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalaciji przytaczanej”, ktre
nalezy przediozy¢ w Dziale Przytaczer RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia”,
niezbednego do zawarcia umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Przed przystapieniem do prac wnioskodawca opracuje i uzgodni w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie
Dystrybucji w Kotobrzegu schemat jednokreskowy ukiadu pomiarowego i przqucza tzn. od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci do ukladu pomiarowego wigcznie. Na schemacie nalezy okreslic typ i przekréj przylacza oraz rodzaj
zabezpieczeri przedlicznikowych.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4
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9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91. Miejsce zainstalowania:
szafka kablowo-pomiarowo-oswietleniowa
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A,
zainstalowane w szafce pomiarowej
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94. Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;
95. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;
9.8. Wymagania dodatkowe: ,
a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia. 3
b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.
)

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Kotobrzeg VI DP
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12, Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy.
124.  Inne wymagania:
Nie dotyczy.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinial wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
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Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o0 przytgczenie warunki przytgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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OPRACOWAL “ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kofobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kotobrzeg



Starosta Kotobrzeski

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

PROTOKOL NrGN.6630.207.2016

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w-speséb-etektroniczny/w siedzibie urzedu*

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Wnioskodawca:

oswietlenie ulicy
DZWIRZYNO gm. Kotobrzeg, ul. Debowa, dziatki 200/14, 428

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. JACEK JEDRZEJEWSKI
ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kotobrzeg

Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 02.08.2016

Na podstawie zlecenia z dnia 01.08.2016 Data wptywu: 01.08.2016
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KARTA REJESTRACYJINA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY

Obreb: Dzwirzyno

Gmina: Kotobrzeg, dz. 428

Powiat: kotobrzeski

Wo Jewddztwo: zachodniopomorskie

Skala 1:500
Uktad wspdirzednych: 2000/5
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt’ 86

USLUGI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Jacek Madkiewicz
ul. Koniecpolskiego 14 C/9, 78-100 Kotobrzeg
tel. 601 778 512, NIP 671-106-06-14

Kierownik:

GEODETA UPRAWNIONY

Jacek Madkiewicz Jacek Ma¢é
Uprawnienia nr 13880 .

zakres uprawnier: 1

Wykonano w ramach roboty geodezy Jne]:
nr 1D: 6640.500.2016
zgtoszone ] w PODGiK w Kotobrzegu

Mape do celbéw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadnicze] w skali 1:500 gekc Je:
5.216.24.12.1.2; 5.216.24.12.1.4,
2. danych branZowych cze$ci uzbro jenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokie] i pomnikéw przyrody

oraz pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezy Jnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego (linie regulacy Jne, osie ulic)

W zakresie opracowart znaJdu]q sie punkty
osnowy geodezy Jne] nr: brak

podlega Jgce ochronie na podst. art. 15, art.48

ust1 pkt 3 ustawy Prawo Geodezy Jne i Kartograficzne

Charakter projektowane] inwestyc]i budowlane ]

nie wplywa na sposéb zagospodarowania gruntéw

obJetych mapg do celéw pro Jektowych

(Rozporzgdzenie Ministra SW.i A. z dn. 09-11-2011r. Rozdz.5 § 80 pkt.5)

Na mapie do celéw pro Jektowych wykazano nastepu jqce
uzgodnione przez ZUDP pro Jekty sieci uzbro jenia
terenu: brak

Granice dziafek i uZytkéw gruntowych wniesiono na podstawie

numeryczne] mapy ewidency [ne].Stan prawny przebiegu granic do czasu
ich geodezy Jnego ustalenia w terenie moZe by¢

rozbiezny z przedstawionym. Stan dziatek na dzien: 15-04-2016

Informacje dodatkowe:
1. - zakres pomiaru
2. Redakc Ja znakéw zgodna z
Rozporzqdzeniem Min. Administracji i Cyfryzacji

(z dn. 12 lutego 2013 r. poz. 383).
3. Mapa nada Je sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopieri kartometryczno$ci mapy do celéw pro jektowych

Jest zgodny z przepisami instrukc]i

(Podstawa Mapa Kra Ju z 1998 r.).
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega Jq wytyczeniu przez

Jednostke wykonawstwa geodezy Jnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbroJenia, o ktérym
brak byto informac ji branZowych i nie zostafo odnalezione w czasie

inwentaryzac]i geodezy Jne].

Informacje dotyczqce typu nosnika oraz
zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi

1. Typ noénika: CD

Nazwa pliku
6640.500.2016.DXF

Wielkosé
746 4768

Data utworzenia

11-05-2016

GEQDETA

Mape opracowata :

inz. Aleksandra Kiuska il
inz. Aleksantira Kluska

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Danych branZowych - z literqg B

2. Poéredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng- z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych- bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1, 2 nie gwarantu Je sie kompletnosci,

a doktadno$¢ potoZenia uzbrojenia moZe byé ni2sza od doktadnosci
kartometryczne] mapy.

Udostepnianie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie

ninie Jszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa
w art. 18 ustawy z dnia 17 ma Ja 1989 r. - Prawo Geodezy Jne
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézn. zm.)

Aktualno$é mapy do celéw proJektowych na dzies: 15-04-2016

STAROSTA KOLOBRZESKI

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych 3
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewid?nql
materialéw pansiwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego pod numerem

6640.

Nr kanc. pracy 5\ﬂ(ﬂv glﬂ/é
2016 -05- 2.0

Data wpisania operatu
du ewid. mat. zasobu

Piecze¢ i podpis
osoby reprezentujacej organ
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DOKUMENT AUTORYZACYJNY MAPY W POSTACI

Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki wykonawstwa

Jedn.ewidencyjna : gm. Kotobrzeg
obreb: Dzwirzyno
Obiekt: dz. 428

NUMERYCZNEJ geodezyjnego:
Woj. zachodniopomorskie
Powiat : kotobrzeski USLUGI

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Jacek Mackiewicz
ul.Koniecpolskiego 14C/9, 78-100 Kotobrzeg
tel.601 778 512 NIP 671-106-06-14

SKALA : 1:500
MAPE WYKONAL :

GE

inz. AlekdandMa Kluska

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgtoszonej w
Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu pod numerem
ID: 6640.500.2016

Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig :

Powierzchnia aktualizacji 0,9684 ha

Uktad wspéirzednych ptaskich : 2000 strefa 5, wysokos$ciowy poziom odniesienia : Kronsztadt 1986,

llo$¢ przekazywanych kompletéw noénikéw dla zamawiajgcego :

- |Opracowanie znajduje sie na 1 no$niku danych typu CD-R, stanowigcym jeden komplet mapy

1

llos¢ przekazywanych kompletéw no$nikéw dia Starostwa Powiatowego : 1

ZAWARTOSC NOSNIKA :

Wielkosé (B)
L.P. Nazwa folderu/ plikéw
- pliki mapy w formatach : folderu/plikéw
DXF 1 FOLDER: Dzwirzyno
1.1 6640.500.2016.2016.dxf 746 476
Laczna zawartos$¢ plyty 747 290
No$niki danych majg zakoriczone muitisesje : TAK

Na etykiecie kazdego oryginalnego nosnika znajdujg sig : okreslenie poloZenia obiektu (gmina, obreb, dziatka), pieczeé firmowa wykonawcy
opracowania, piecze¢ Starostwa Powiatowego, pieczeé za zgodnos¢ z orginatem oraz numer KERG

Nos$niki zanumerowano kolejno numerami od {CD nr 1} do {CD nr 2}, przy czym pierwszy znajduje si¢ w powiatowym zasobie geodezyjnym

Dokument wystawiono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdego kompletu no$nikéw.

Zasobu Geodezyjneo-Kartograficznego

Tylko orginainie poswiadczona plyta wraz z oryginatem niniejszej autoryzacji stanowig rekojme zgodno$ci danych przyjetych do Paristwowego

Zakaz nieautoryzowanego kopiowania no$nikéw w czesci jak i w catos$ci pod rygorem ztamania praw autorskich

W zakresie opracowania grunty nie s3 obcigzone
stuzebnos$ciami gruntowymi.

(Rozporzgdzenie Ministra S.\W.i A. z dn. 09-11-2011r.
Rozdz.5 § 80 pkt.4)

GEODETA UPRAWN;
Jacek Mackigu;

Nrupr, 13
ul, Kcnlecpolsk!ego 14¢/9/78 100 Kofobrzeg

tel. 601 778 512

Data 11-05-2016
Data, piecze¢ i podpis kierownika jednostki wykonawstwa prac geodezyjnych i

kartograficznych

Pieczecie i po$wiadczenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2048 -08- 20

STAROSTA KOLOBRZESKI

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego pod numerem

6640.

Data wpisania operatu Pieczeé i podpis @

do ewid. mat. zasobu osoby reprezeniujscej organ
Zup.STARO,
Urszula My

INSPEK



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlagyietlenia ul. Dzbowej w Dzwirzy-
nie, dz. nr 200/14, 428 , gm. Kotobrzeg.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie Inwestora.

4.2. Warunki przydczenia nr P/16/013907 z dn. 31.03.2016r.
4.3. Uzgodnienia braowe.

4.4. Obowazujace normy, przepisy oraz zadzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

5.1. Szafka éwietleniowa.

5.2. Gwietlenie uliczne.

5.3. Ochrona dodatkowa od poea.
5.4. Uwagi kacowe.

6. DANE ENERGETYCZNE.

6.1. Naptcie zasilania - 3x23WY

6.2. Rodzaj zasilania - kablowy

6.3. Moc zainstalowana 0,28 kW

6.4. Moc szczytowa - 0,28 kw

6.5. Ochrona dodatkowa od poea - samoczynne wydzenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY.

7.1. Szafka éwietleniowa.

W miejscu jak pokazano na planie sytuacyjnym, projektuesgafle kablowo-pomiaro-
wo-aswietleniowa w obudowie izolacyjnej. Szatkustawt na fundamencie izolacyjnym i wy-
posay¢ zgodnie ze schematem ideowymsvidetlenie pracowa bedzie w uktadzie catonoc-
nym z redukej mocy poszczegolnych opraw.

Zasilanie szafki kablowo-pomiarowa\wietleniowej (czs¢ Energa Operator) wykoda
istniejacym kablem YAKY 4x120mm?2, poprzez wyiie go z istniejcego zhcza ZKP-2/1P,
przypisanego do dz. nr 425 i wprowadzenie go do projektoyvsrafki. Nastpnie midzy
szaflq a zhczem ZKP-2/1P uly¢ nowy odcinek kabla YAKXS 4x120mm2 [=5m.

Szafle oswietleniows (odbiorca) zasili kablem YKY 3x6mm z czsci Energa Operator.

7.2. Gwietlenie uliczne.

Do acswietlenia ulicznego stosowaaluminiowe oprawy uliczne LED. Dwukomorowa
kompaktowa oprawaswietlenia ulicznego wykonana w technologii LED z w petni wigm
nialnym panelem LED. Wykonana z wysok&adeniowo aluminium polakierowane proszko-
wo na kolor jasnoszary zlbbny do RAL 9006. Wyposana w wysokowydajny system chto-
dzenia oprawy z wewgtrznym radiatorem. Zewgtrzna powierzchnia odprowadaagp ciepto



wykonana w technologii w petni ptaskiego radiatora o kamstji samoczyszegej (zapew-
nione minimalne kty pochylenia powierzchni radiatora umliwviajace samooczyszczenie
podczas opadow deszczu). Oprawa nie posiagdnowania jako elementu wspomagaggo
chtodzenie Zrédto swiatta w petni wymienialne w terenie (demoataa stupie, plug & play )
panel LED ze zintegrowanym radiatorem i ptastartowan szyly o grubdgci 4 mm, szczel-
nos¢ panelu optycznego LED na poziomie IP66 po demant&oczewkowy ukiad optyczny
zapewnia petne ograniczeniwiatta niepagadanego. Spetnia norgro bezpieczastwie foto-
biologicznym. Optyka o0 asymetrycznej charakterystyceydedianej do przég dla pieszych.
Element ksztattujcy optyke wykonany w postaci soczewek zintegrowanych z niskoluminan
cyja charakterystyk $wiatta ograniczajcy swiecenie w gora poétprzestrzé do poziomu
0Ocd/m2 od kta 90 stopni w g@x
Mozliwos¢ wymiany uktadu optycznego bez koniecgrioozszczelniania komory optyczne).
Komora optyczna po demortamusi zachowaszczelné¢ na poziomie IP66.
Charakterystyczne parametry:
- IKOS;
- stopie ochrony IP66 dla eZci optycznej i elektrycznej;
- strumie swietlny 6774 Im;
-Ra 70
- klasa izolacji II;
- ochrona przeciw przegiowa na poziomie minimum 6kV;
-masa: 5,7 kg;
- powierzchnia boczna 0,077m
- temperatura barwowa 4000K +- 3%;
- monta na wysegniku osrednicy FI 60 mm z mdiwa 5 stopniovi katowa regulacy w za-
kresie od 0° do -20°;
- beznarzdziowy dos¢p do komory elektrycznej po zwolnieniu jednego &éifze stali nie-
rdzewnej
- demonta zrodtaswiatta za pomog trzechsrub mocugcych wykonanych ze stali nierdzew-
nej pokrytej powtok Ecolubric® zapobiegagej korozji elektrochemicznej poguzy alumi-
nium i stah nierdzewn;
- zasilacz elektroniczny zapewniey w standardzie funkcjonalé®4DIM w jednym uradze-
niu (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Zaycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W.
- skutecznéc swietlna oprawy, rozumiana jako strumi@vietlny emitowany na jezdaiprzez
oprawe z uwzgkdnieniem wszelkich wyspujacych strat do catkowitej energii zywanej
przez opraw jako system, nie mx@ by mniejsza nt 123 Im/W;
- Pelny zakres opcji sterowania opegww tym zmiana mocy oprawy, mlowosé aktywacii i
dezaktywacjgciemniacza na miejscu moata
- zywotnas¢ na poziomie 100000h L90 (oznacza 10 % spadekgtniaswietlinego oprawy
po 100000h);
- gwarancja na oprawy nie krétsza B0 miesgcy.

Oswietlenie drogowe projektuje na stupach stalowych ocyrdayech, wielokitnych
0 wysokaci 8 m, z wystgnikiem 1m.
Stosowa stupy aGwietleniowe stalowe ocynkowane ogniowo zgodnie z npEN ISO 1461,
montowane na fundamencie betonowym, przystosowane doamohtszt. oprawy fwietle-
nia ulicznego, w Il strefie wiatrowej. Stup winien dyvykonany z blachy o gruldgi scianki
4,0 mm i wyposaony w wewrgtrzny uchwyt uziemienia na wysoka wneki rewizyjnej. Stup
nalezy montowa do fundamentu betonowego o wymiarach 100x30x30 cm. Funadanade-



zy zabezpieczy przed wilgoca. Montaz stupdéw na fundamentach wykahaa pomog srub
kotpakowych. Stupy naley ustawt tak aby ich wrki znajdowaty s¢ od strony chodnika. We
wnegkach montowa ztacza stupowe. Stupya€zy¢ z drutem uziemiajcym, a stupy kacowe,
dodatkowo uziend. Uziom wykon& jako prtowy wbijany. Rezystancja uziemienia winna
wynosk R<10Q

Zasilanie dwietlenia wykona kablem YAKXS 4x25mm z projektowanej szafkivie-
tleniowej (odbiorca). Trasutozenia kabla i lokalizacji stupéw pokazano na rys. 1. Kabel
w ziemi uktada na gkbokasci 70 cm linig falista, pomkdzy dwoma warstwami piasku o gru-
bosci 10 cm. Nastpnie nasyp&co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykriplia koloru
niebieskiego. Szeroké folii powinna by nie mniejsza m 20 cm. Na kablu stosowa
oznaczniki z PCW. kcznie z kablem zasilagym uktad& drut stalowy ocynkowany DFeZap
8mm. W stupach @wvietleniowych montowaziacza stupowe typu IZK.
Przegcia kabla pod ulig wykona w rurach ochronnych PCV @ 75.

7.3. Ochrona dodatkowa od poea.

Jako system ochrony dodatkowej od p@faprzyjcto szybkie wyhczanie realizowane
przez zabezpieczenia naggpowo - zwarciowe w czasie 5s.

Zaciski PEN szafki éwietleniowej i stupOw uziendi przez podczenie ich drutem stalo-
wym ocynkowanym DFeZrp 8mm. Ostatnie stupy uziemi Stosowa uziom petowy typu
Galmar. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarenmavivynost R< 10 Q.

7.4. Uwaqi kéicowe.

e Caldi¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano- montawych ” - czs¢ V ,, Instalacje elektryczne ”.

* Po wykonaniu robot kablowych elektrycznych wyképamiary skuteczriei zerowa-
nia, rezystancji uziemiei izolacji wraz ze spotgizeniem odpowiednich protokotow.

* Wykona geodez powykonawcz stupdéw i kabli.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ++eeeeeeen.

mgr in Jacek gdrzejewski « Budowlana 4b/8 « 78-100 KOLOBRZEG
NIP 671-137-42-12 REGOB0317603 Tel. 94 35-46-417

INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

Obiekt:  Qwietlenie ulicy xbowej
Adres : Bwirzyno, dz. nr 200/14, 428 gmina Kotobrzeg

Inwestor : GMINA KOLOBRZEG
ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kotobrzeg

AUTOR :

mgeidacek gdrzejewski
URIAN/U/7342/36/91

Kotobrzeg, 08.2016r.



8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

8.1. Zakres rob6t dla catlego zamierzenia budowlaegz kolejnéé realizaciji :
- roboty kablowe

- monta fundamentow

- monta stupéw dwietleniowych i opraw éwietleniowych

- monta szafki gwietleniowe]

- pomiary elektryczne

8.2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych :
- podziemne ruroggi

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i teyéaore mog stwarzaé zagrae-
nie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

- pas drogowy

- sie kablowa i napowietrzna 0,4 kV

- podziemne ruroggi (gaz)

8.4. Wskazanie dotygze przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajacych skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas wyglienia

- praca na wysokoi podczas wykonywania mormaopraw dwietleniowych

- praca w pobhu czynnych linii energetycznych 0,4 kV

- wykopy kable krzyujace st z gazocigiem

- ruch pojazdow na ulicy

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriktaracownikOw przed przygbieniem do re-
alizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Osola odpowiedzialn za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ykixapew-
nia:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich oky@kOw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikbw w zakresie bezpiéshea i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowaezzkiolé okresowych w tym zakresie
8.6. Wskazanie srodkdéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegggch
niebezpieczestwom wynikagcych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagtenia zdrowia lub ichasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn

I sprawry komunikacje, umgliwiajaca szyblky ewakuaat na wypadek pzaru, awarii i innych
zagraoen:

- przy wytkowaniu sprztu zmechanizowanego lub pomocniczego malsprawdzé czy
sprzt posiada certyfikat bezpieardwa

- zapewnd stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzakowywanych prac,
sprztu chronacego

- zapewni stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych

Opracowat :
mgrzindacek gdrzejewski
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LED ssw LED_CO_NR_6774_4K| T225

IP66

K08

C€

Dimensions: 390 x 230 x 133 mm
Total powsr: 55 W

Luminaire luminous flux;: 6774 Im
Luminaire efficacy: 123 Im/W
Weight: 5.7 kg

Seox: 0.077 m?

| 390

I
@42/60/76

—_—

133

I

230

Pozycia lamp: STD - Standard
Zrodto swiatta: LED

Strumien Swiellny oprawy*; 6774 Im
Skutecznosé oprawy®: 123 Im/W
Lamp efficacy: 123 Im/W
Wspdtczynnik oddawania barw: 70

TLG_GTEG_F_SMTP36LEDPDE.pg
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157 150
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TLLA_CQOS36L50NR740G33_DC.lct

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Trwatosé uzytkowa™

100000h L80 przy 25°C

Statecznik: 1x EL2

Mac elektryczna*: 55 W Lambda = 0.9

sterowanie: DIM_LED

Sprawnosé: 1,00 Sprawnosc w kierunku do gory: 0,00
Sprawnosé w kierunku na dél; 1,00
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