BUDZISTOWO, STARE MIASTO

Koncepcja osw. ulicznego

Data: 10.10.2019
Edytor: Katarzyna Bulanda-Brejsa



BUDZISTOWO, STARE MIASTO

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

BUDZISTOWO, STARE MIASTO
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
uktad 1; przesto 30,5m

Dane planowania
Wyniki szczegotowe
uktad 2; przesto 30m
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
uktad 3; przesto 32m
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
uktad 4; przesto 35m
Dane planowania
Wyniki szczegbtowe

e Luxon
| . LED

10.10.2019

Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa
Telefon
faks
e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

Spis tresci

WN =

10
11

il

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci

przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw,

Strona
2

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



e Luxon
LED

BUDZISTOWO, STARE MIASTO B

10.10.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa
Telefon
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

BUDZISTOWO, STARE MIASTO / Lista opraw

22 llosé Luxon LED Cordoba:LED 2.0 Il 35x150 4000K llustracje o$wietlen
ENC znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 5400 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5400 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100
Wyposazenie: 20 x GW CSSRM2.PM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 3

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



BUDZISTOWO, STARE MIASTO

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

AN

Taﬁo m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw,

30.50 m

Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa
Telefon

e Luxon
LED

10.10.2019

faks

e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

uktad 1; przesto 30,5m / Dane planowania

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 1l 35x150 4000K ENC

5400 Im

5400 Im

40.0W
jednostronnie u goéry
30.500 m

8.000 m

7.848 m

-0.600 m

0.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 963 cd/klm
przy 80°: 91 cd/kim
przy 90°: 23 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

il

Strona
4

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



BUDZISTOWO, STARE MIASTO

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

0

e Luxon
LED

Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa
Telefon
faks
e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

uktad 1; przesto 30,5m / Wyniki szczegotowe

10.10.2019

0 -

—>
—>

T6.00m

70.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 30.500 m, Szerokosc¢: 6.000 m

Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

30.50 m

Skala 1:261

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.62 0.67 0.75 13 0.72
>0.50 =035 2040 <15 20.50

v v v v v

il

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 5

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



BUDZISTOWO, STARE MIASTO

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

| |

! F.OOm
| |

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw,

30.00 m

Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa
Telefon

e Luxon
LED

10.10.2019

faks

e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

uktad 2; przesto 30m / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 1l 35x150 4000K ENC

5400 Im

5400 Im

40.0W
jednostronnie u goéry
30.000 m

8.000 m

7.848 m

-2.500 m

0.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 963 cd/klm
przy 80°: 91 cd/kim
przy 90°: 23 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

il

Strona
6

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



e Luxon
LED

BUDZISTOWO, STARE MIASTO B

Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa

10.10.2019

Luxon Sp. z o.0.

Telefon
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

uktad 2; przesto 30m / Wyniki szczeg6towe

0 a
3.50 m
—> @
L i i i 000
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokos¢: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.64 0.80 0.79 14 0.84
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v e v e v
il
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, ronz;

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



BUDZISTOWO, STARE MIASTO

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

| |

: Is.zom
| |

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw,

32.00 m

Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa
Telefon

e Luxon
LED

10.10.2019

faks

e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

uktad 3; przesto 32m / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 1l 35x150 4000K ENC

5400 Im

5400 Im

40.0W
jednostronnie u goéry
32.000 m

8.000 m

7.848 m

-2.700 m

0.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 963 cd/klm
przy 80°: 91 cd/kim
przy 90°: 23 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

il

Strona
8

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



e Luxon
LED

BUDZISTOWO, STARE MIASTO B

Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa

10.10.2019

Luxon Sp. z o.0.

Telefon
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

uktad 3; przesto 32m / Wyniki szczeg6towe

a a
3.50 m
—> @
L i i i 000
0.00 32.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 32.000 m, Szerokos¢: 3.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.78 0.74 14 0.82
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v e v e v
il
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, ron:

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



BUDZISTOWO, STARE MIASTO B

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

Profil ulicy

e Luxon
LED
10.10.2019

Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa
Telefon
faks
e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

uktad 4; przesto 35m / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

! I6.10m
| |

=l
—t — -

0.00 35.00m (2)
Oprawa: Luxon LED Cordoba:LED 2.0 Il 35x150 4000K ENC
Strumien Swietlny (Oprawa): 5400 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5400 Im przy 70°: 963 cd/kim
MOC Opraw 400 W przy 800 91 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 23 cd/klm o
Odstep s’rupa: 35.000 m Wlkazdym klerun.ku tworzacym F.)odany’ka.t z do.lna linig pionowg przy

L. . . zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Wysoko§(': mO”taZE‘ (_1)' 8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.848 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.600 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D 4.

il

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 10

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



BUDZISTOWO, STARE MIASTO

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

e Luxon
LED

Edytor Katarzyna Bulanda-BrejSa
Telefon
faks
e-Mail katarzyna.bulanda-brejsa@]luxon.pl

uktad 4; przesto 35m / Wyniki szczeg6towe

10.10.2019

3.50m

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 3.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.55 0.75 0.66 15 0.83
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 11

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



