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Specyfikacja techniczna oprawy Cordoba:LED

Specyfikacje techniczne korpusu oprawy:
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11.
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Wymienny modut LED z optyka matrycowa,

Korpus oprawy aluminiowy wykonany z odlewu anodowanego w kolorze
szarym,

Materiat klosza - szkto hartowane ptaskie,

Uchwyt montazowy aluminiowy @48 - 60 mm lub 76 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiggniku z mozliwos$cig regulacji potozenia w
zakresie -10° do + 15°,

Oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy,
Oprawa posiada blokad¢ uniemozliwiajaca samoczynne zamknigcie oprawy w
czasie prac montazowo — konserwacyjnych,

dostep do komory osprzgtu lampy odbywa si¢ bez uzycia narzedzi,

Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory zasilacza nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej),

Oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajacy z integrowane funkcje
sterowania 0-10 V i Astro DIM,

Oprawa posiada mozliwo$¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA, pod
réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy
do systemu sterowania, itp.

Gwarancja na cala oprawe 7 lat, maksymalnego funkcjonowania/ 11,5h pracy
na dobe,

Waga oprawy do 7,2 kg,

Oprawa posiada zawor wyrdOwnania cis$nienia w komorze LED z membrang
przeciwciatom statym,

Dane techniczne 1 fotometryczne dostgpne na stronie internetowej producenta,
Oprawa produkowana na terenie Polski,

Oprawa posiada gtadka zewnetrzng powierzchni¢ obudowy, bez widocznych
zeber radiatora, zapobiegajaca osadzaniu si¢ zanieczyszczen,
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Glowne parametry elektrotechniczne oprawy:

Efektywnos¢ oprawy 109 Im/W
Zakres pracy przy temperaturze otoczenia: -35° do +35°
Stopien szczelno$ci oprawy IP66
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K 08
Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronnosci,
Ochrona przepigciowa 6 kV lub 8 kV
Napiecie zasilania opraw 220 - 240 V/50-60Hz,
Power factory > 0,95
Przytacze elektryczne - przewod 3 x 2,5 mm? lub 2 x 2,5 mm?,
. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE
. Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-
2-3:2006/A1:2012.
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Specyfikacje techniczne zrodla LED oprawy:

Oprawa wykonana w technologii LED,

Dedykowana optyka LED dla o$wietlenia drogowego,

Diody ceramiczne mocy o efektywnosci > 140 Lm/W

Czas zycia modutu LED dla L70B50 wynosi do 100 000 h dla T, =25°C
Zywotno$¢ oprawy L80B10 - 80 000 h

Dostepne w temperaturach barwowych 3000°K /4000°K/5700°K ; = 150°K dla
kazdej temperatury,

7. Wspolczynnik oddawania barw: Ra>70
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