OPIS ZADANIA

1. Ogdine witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.1. Informacje ogdine.
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:
e dostarczyC i dokona¢ montazu urzgdzen zgodnie z opisem
zadaniaq,
e wykonac roboty budowlane,

1.2. Opis ogdlny zadania inwestycyjnego.
Wyposazenie miejsc wypoczynku powinno byc¢ tak dobrane, aby
mogto stuzy¢ roznym grupom wiekowym turystow i mieszkancow
Gminy Kotobrzeg.
Wyposazenie powinno umozliwic mieszkahcom i turystom
wypoczynek, elementy rekreacji oraz stanowi¢ ciekawq oferte
dla organizaciji spotkan i wydarzen kulturalnych.

Wyposazenie w czesciach przeznaczonych na obszarach
wydzielonych jako place zabaw mogqg stanowic¢ pojedyncze
elementy sprzetu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajgce na
prowadzenie z dziecmi rdéznych form zajec¢ ruchowych
Urzgdzenia powinny byc¢ zréznicowane ze wzgledu na mozliwosci
dzieci.
Sprzet rekreacyjny powinien posiadac¢, co najmnigj frzyletni okres
gwarancji, powinien byc wykonany z bezpiecznych i trwatych
materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.
Sposéb  zagospodarowania terenu placu zabaw powinien
uwzgledniac pokrycie powierzchni placu zabaw:

e nawierzchnig bezpieczng

e nawierzchnig komunikaciji

e nawierzchnig trawiastqg

1.3 W ramach przedsiewziecia budowlanego nalezy wykonac:
Miejsca wypoczynku
e Migjsca wypoczynku obejmuje, minimalny, przyktadowy
zakres urzgdzen i wyposazenia:

Nawierzchnie:
e nawierzchnia poliuretanowa - bezpieczna (dotyczy stref
bezpieczenstwa urzgdzen zabawowych)
e nawierzchnia komunikaciji - z polbruku, ptyt chodnikowych,
ptyt betonowych -dotyczy strefy uzytkowania stotu do




pingponga, szachownicy, grilla ,pergoli ze stotami, ciggdw
pieszych i dojs¢ do placow poszczegdlnych funkcii;

zielen urzqgdzona -afrakcyjne formy, zréznicowane w
zakresie doboru gatunkdw i ekspozycji atrakcyjnej dla
poszczegolnych por roku;

nawierzchnia frawiasta o szczegdlnym charakterze tgki
kwietnej;

nawierzchnia trawiasta (dotyczy pozostatego terenu)

2. Cechy obiektu dotyczqgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.1 Ogdélne wymagania dla wykonania i montazu urzgdzen zabawowych -
sprzetu rekreacyjnego:

a)
b)

c)

d)

powinien posiadac min. 36 miesieczny okres gwarancji;
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i frwatych
materiatow,

powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o
0golnym bezpieczenstwie produktow.

powinien by¢ rozmieszczony w miejscu wypoczynku w
sposdb  umozliwiajgcy zachowania bezpiecznych stref
pomiedzy urzgdzeniami, okreSlonych w dokumentacji
dotyczgcej utworzenia migjsc  wypoczynku a  w
szczegolnosci placu zabaw.

wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na
placu zabaw muszq byc¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i
certyfikaty  wydane przez  jednostki  certyfikujgce,
posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacji,
w  przypadkach  niewymagalnych  wykonawca  jest
zobowigzany do wystawienia deklaraciji zgodnosci z Polskimi
Normami:

Nna wyznaczonym miejscu wypoczynku powinna znajdowac
sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin okreslajgcy
zasady i warunki korzystania z miejsca wypoczynku oraz
wskazujgcy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej
bezpieczenstwu osdb korzystajgcych ze miejsc wypoczynku,
numery telefondw alarmowych.

2.2 Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na catej powierzchni miejsc wypoczynku nie dopuszcza sie
wystajgcych elementdow betonowych, kamiennych i innych,
stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikdw, w tym kraweznikow i
obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko
jako element oddzielajgcy teren miejsca wypoczynku od
pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowal jako
»Zatopione” — zrdbwnane z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.



2.3 Nawierzchnia komunikacji

Projektuje sie zastosowanie na chodniki piesze (Sciezki)
nawierzchnie z polbruku, ptyt betonowych lub ptyt
chodnikowych.

Nawierzchnie w/w ciggéw nalezy ograniczyC obrzezem
betonowym na styku z nawierzchniqg trawiastq.

W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowac spadek poprzeczny 2,0 %.

Nawierzchnia winna byC¢ realizowana w oparciu o
systemy, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania,
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych,
technologia zgodna 1z aprobatg techniczng dla
przyjetego systemu

2.4 Nawierzchnia trawiasta

I. CZESC GRAFICINA

Projektuje sie wytozenie czesci powierzchni placu
nawierzchnig frawiastqg. Nalezy jg zlokalizowac¢ na
terenie  wyniesionym i pozbawionym lokalnych
zagtebien  terenu. Nawierzchnia powinna byc
wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody.

Przed zatozeniem ftrawnika nalezy odpowiednio
przygotowac teren (usuniecie kamieni, Smieci, korzeni
itp.).

Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w
przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac
10 centymetrowqg warstwe kompostu, mieszajgc go z
ziemiqg. Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub
zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz
wyrownac.

Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac w
ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
frawiaste;.

Nawierzchnia oddzielona od pozostatego terenu dziatki,
obrzezami np. betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp.
Obrzeza wykonane jako ,zatopione’ — zréwnane z
terenami przylegajgcymi.

Opis przyktadowych urzadzen i wyposazenia

miejsc wypoczynku



Urzgdzenia przyktadowe przedstawiajg wymagania minimalne pod
wzgledem funkcjonalnym i ilosciowym.
Miejsce wypoczynku moze by<¢ wyposazony w urzgdzenia rownorzedne.

1. stot 80x160 oraz tawy -element betonowy prefabrykowany wykonany z

betonu zbrojonego +elementy drewniane impregnowane

2. pergola zadaszenie -element betonowy + elementy drewniane
impregnowane

3. stojaki na rowery

Stojak przystosowany do wszystkich typow i wielkosci rowerdw réwniez tych
wyposazonych w hamulce tarczowe. antykorozyjna-ocynkowana powtoka
stojaka zabezpiecza go przed korozjg




4. kosz na smieci

kosz na Smieci betonowy wykonany sg z betonu architektonicznego z

kruszywami mineralnymi, cechuje sie bardzo wysokg wytrzymatoscig i
mrozoodpornosciq.

5. wyposazenie placu zabaw

5.1. Bujak na sprezynie

pojedynczy bujak zamontowany na sprezynie. Materiaty i jakos¢ wykonania
muszg gwarantujg niezawodnosc i petne bezpieczenstwo uzytkowania przez
najmtodszych na placu zabaw.

5.2. Hustawka podwadjna (siedziska dla matych dzieci)

hustawka wahadtowa podwodjna z siedziskiem kubetkowym przeznaczonym
dla najmtodszych dzieci.



5.3. hustawka wazka
tradycyjna hustawka wagowa 2 osobowa mocowana w gruncie

5.4, karuzela

konstrukcja stalowa, podest alumniowy, siedziska HDPE, powtoki lakiernicze,
farby poliuretanowe
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5.5. domek ze zjezdzalniq



6. siedzisko - wykonane z betonu z kamieniem naturalnym, beton ptukany ,
wysoka mrozoodpornosé;

7. Tablica informacyjna z regulaminem, Tablica z regulaminem okreslajgcym
zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujgcym, na wypadek
zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu oséb korzystajgcych ze
placu zabaw, numery telefonéw alarmowych

Szczegdlowe wymagania materiatowo-konstrukcyjne.

Konstrukcje elementéw wyposazenia miejsca wypoczynku

powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi¢ obcigzenia pionowe poziome i
dynamiczne oraz zapewnic¢ trwato$¢ urzgdzen i ogrodzenia.

Konstrukcja elementdw matej architektury musi  spetnia¢c  wymogi
skutecznosci, ergonomii, bhp, odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego
typu obiektom.



Wszystkie elementy wyposazenia migjsca wypoczynku powinny byc¢ frwale
zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z
technologig producenta wyposazenia oraz ogrodzenia)

Urzgdzenia powinny by¢ wykonane sg z drewnianych elementow
zabezpieczonych Ssrodkami grzybobdjczymi wraz z pojedynczymi elementami
metalowymi powleczonymi powtokami malarskimi.

Spetniajg one wymagania ergonomii bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.

Stupy nosne powinny miec¢ przekrdj okrggty, wykonane z drewna sosnowego,
toczone cylindrycznie o Srednicy nie mnigjszej niz 120 mm

Stupy tworzgce konstrukcje nosng nalezy trwale osadzic 10 cm nad
powierzchnig gruntu za pomocq stalowych oku¢ kotwionych na betonowym
fundamencie min 60 cm w gruncie bqgdz poprzez bezposrednie
zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocqg kotew
metalowych z uprzednim dokonaniem impregnacji .

Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczyC przed szkodliwym
wptywem  warunkdw  atmosferycznych przez impregnacje srodkami,
posiadajgcymi wymagane atesty higieniczne.

Slizgi Zjezdzalni nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

drabinki, porecze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ Srodkami
odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

tby wkretéw nalezy ukry¢ w plastykowych wktadkach.

Wszystkie urzgdzenia oraz elementy uzyte do budowy urzgdzen na placu
zabaw muszq by¢ odporne na ciqgte dziatanie warunkéw atmosferycznych.



