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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
decyzje, uzgodnienia, opinie.



GKI.11.6727.4.10.2015 Kotobrzeg 17.04.2015 .
WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KOLOBRZEG

DLA OBREBU EWIDENCYJNEGO ZIELENIEWO
Zgodnie z uchwatg Rady Gminy Kotobrzeg Nr XLIV/293/10 z dnia 30.03.2010 roku ogtoszong w
Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 42 z dnia 28.05.2010 r. poz. 907 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotobrzeg dla obrebu
ewidencyjnego Zieleniewo

Urzad Gminy Kotobrzeg zaswiadcza , ze nizej wymienione dziatki :

nr 393/5, 394/5 potozone w obrebie ewidencyjnym Zieleniewo lezg na terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolem 04KDW i przeznaczonych pod:

Dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW obowigzujg
nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe — drogi wewnetrzne w obrebie terenéw zurbanizowanych;

2) przeznaczenie uzupetniajgce:

a) wyposazenia techniczne drogi;

b) infrastruktura techniczna projektowana dopuszczona w liniach rozgraniczajgcych:

- woda - o $rednicy DN/OD 63+200 mm:;

- kanalizacja Sciekowa ttoczna — o $rednicy DN/OD okoto 90 mm;

- kanalizacja sciekowa grawitacyjna — o $rednicy DN/OD do 250 mm:
- kanalizacja deszczowa — o $rednicy DN/ID 250+1000 mm:

- gazociag;

- kable elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia;

- o$wietlenie drogi;

- kable telefoniczne;

3) zasady zagospodarowania:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 6,0 m do 12,0 m — zgodnie z
rysunkiem planu;

b) dopuszcza sie nie wyodrebniania jezdni i chodnikow:

c) w pasie drogi dopuszcza sie o$wietlenie;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesnej — cze$é
drég zgodnie z rysunkiem planu znajduje sie w strefach W III” ograniczonej ochrony
stanowisk archeologicznych; obowigzujg warunki ochrony zgodnie z § 10 ustalen planu;

) zasady zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie na podstawie przepisow
odrebnych:

a) niektore z drég znajdujg sie w obszarach podlegajgcych ochronie zgodnie z rysunkiem
planu i uwarunkowaniami zawartymi w § 9 ustalen planu;

b) przez czgs¢ drog zgodnie z rysunkiem planu przebiega gazocigg wysokiego cisnienia dia
ktorego strefa ograniczonego uzytkowania wynosi po 20,0 m od osi gazociggu W kazdg
strone;

6) ustaleniz dotyczace stawek procentowych — ustala sie stawke stuzgca naliczaniu
jednorazowej optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0,0%.

za zgodno$¢
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Zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy o optacie skarbowej z 2006, (tekst jednolity Dz.
U.2012.1282. z 21listopada ).
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Starosta Kolobrzeski
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 22.09.2015
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PROTOKOL NrGN.6630.237.2015
z narady koordynacyjnej przeprowadzoneju.sposob elektroniczny/w s:edZ/b/e urzedu*

Przedmiot narady:

Konwaliowej, Liliowej, Makowej

Lokalizacja:

budowa ulicy Konwaliowej, trasa sieci kanalizacji deszczowej w ullcach

ZIELENIEWO gm. Kotobrzeg, ul.ul. Konwaliowa, Liliowa, Makowa,

dziatki 390/7, 393/5, 394/4, 394/5, 458, 470

Whnioskodawca:

75-430 Koszalin, ul. Brytyjska 18/8
Na podstawie zlecenia z dnia 16.09.2015 Data wptywu: 16.09.2015

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA KRZYSZTOF ORZECHOWSKI

branza

tres¢ opinii, imie i nazwisko oraz podpis reprezentanta

Polskiz Spdtka Gazownictwa sp. 2 6.0.

ul. MKasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu

Zaklad w Koszalinie
ul. Polczynska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
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Przewodniczacy narady

Pomimo zawiadomienia, nie stawili sie
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ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAt. W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

Zatacznik do protokofu z Narady koordynacyjnej nr ?— 3} ......... zdnia. 282 1 Bl

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyzowari bad? zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegblowq lokalizacje linii kablowych ustalié metodg przekopéw Iub. Za pomocg aparatury.

3. Spos6b wykonania robét w poblizu istniejacych urzadzeri elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslajg przepisy PN/E ~ 05100 i PN/E — 05125 oraz przepisy branzowe,

4. Prace ziemne w poblizu urzadzer; wykonywac rgcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energetyczne zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki, itp.)
W migjscach zblizeri i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajgce na
zakfadaniu rur ochronnych na kable enérgetyczne wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod
napigcia.

6. Odkryte kable przed zasypaniem zglosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

7. W migjscu prowadzonych rob6t mogg znajdowaé sig urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majatku ENERGA ~ OPERATOR S.A. oraz mogq wystgpowac réznice pomiedzy stanem zaistnialym po
odkryciu, a inwentaryzacjg geodezyjna.

8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elekirycznej z sieci energetycznej
ENERGA - OPERATOR S.A. — ODDZIAt. W KOSZALINIE. '
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Plac Ratuszowy 1 T T T
78-100 Kolobrzeg URZAD CMINY
, Kotobrzeg, 12km%%f215¥20}15r.
0S.6341.00047.2015 p '
. : 0B -10- 14
DECYZIA WPLYNELO
I..7zh /.l

Na podstawie:
- art.122, ust.1, pkt.1 i pkt. 3; art.127, ust. 3 i ust. 5; art.128; art.131 ust.1; art.140,
ust.1 - ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity z 2015r. Dz.U. z
dnia 1 kwietnia 2015r. Pozycja 469/,
_ art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postepowania
administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z dnia 27 lutego 2013r. Poz. 267/,
po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w dniu 10.09.2015r. przez Gmine Kotobrzeg

wydaje sie:
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

dla: Gminy Kofobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kotobrzeg

na:

I. wykonanie urzadzeri wodnych - wylotu WL-1 na dziatce nr 458 obreb Zieleniewo,
wylotu WL-2 na dziatce nr 470 obreb Zieleniewo, Gmina Kotobrzeg oraz likwidacie
odcinka rowu znajdujacego sie na dziatce nr 458 obreb Zieleniewo, Gmina Kotobrzeg,

II. szczegdline korzystanie z wod - odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rowu
w.w wylotami zlokalizowanymi na dziatkach nr 458 i 470 obreb Zieleniewo, Gmina
Kolobrzeg, w ramach zadania .Przebudowa ulicy Konwaliowej w miejscowosci
Zieleniewo wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oéwietlenia drogowego”.

-,

1. Wykonanie urzadzen wodnych obejmuje:
1.1 wykonanie wylotu WL-1 na dziatce nr 458 obreb Zieleniewo, Gmina Kotobrzeg
« wylot z rur PVC, gtowica wylotu umocniona prefabrykowang konstrukcjg zelbetowa, dno
. i éciany boczne umocnione ptytami betonowymi azurowymi na dtugosci 1,5 m
. $rednica wylotu @ 315 mm :
« rzedna dna rury wylotowej 2,60 m npm
. wspdtrzedne geograficzne: N: 5409'21,7861" E: 15032'13,5640"
1.2 wykonanie wylotu WL-2 na dziatce nr 470 obreb Zieleniewo, Gmina Kotobrzeg
« wylot z rur PVC, glowica wylotu oraz dno rowu przy wylocie umocniona kamieniem
polnym na podbudowie z betonu i podsypce cementowo-piaskowej
J . $rednica wylotu @ 500 mm
- rzedna dna rury wylotowej 3,10 m npm
- wspbtrzedne geograficzne: N: 5409'13,2968" E: 15032'5,0372"
1.3 likwidacje odcinka rowu znajdujacego si¢ na dziatce nr 458 obreb Zieleniewo, Gmina
Kotobrzeg, poprzez zasypanie na catej gtebokosci piaskiem i zageszczenie do wskaznika
1s=0,9. :
. diugosc¢ L=21,6 m
. wspdirzedne geograficzne: poczatek rowu N: 5409'21,3115" E: 15032'14,3757"
koniec rowu N: 5409'21,8218" E: 15032'13,5441"

2. Szczegdlne korzystanie z wéd polega¢ bedzie na odprowadzeniu wéd opadowych i
roztopowych do rowu/ ziemi/ wylotami WL-1 i WL-2, przed ktérymi zostang zainstalowane
studnie betonowe DN1200 z osadnikami.
2.1 Iloé¢ odprowadzanych $ciekéw deszczowych wylotem WL-1:

. Qmax h = 52,7 m3/h

. Qérd. = 8,6 m3/d

« Qmax.r = 3150 m3/rok
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2.2 Ilo$¢ odprowadzanych sciekdéw deszczowych wylotem WL-2:
« Qmax h = 20,7 m3/h
.- Qérd. = 8,6 m3/d
- Qmax.r = 7560 m3/rok

3. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci, badZ wystapienia
awarii.

Przy rozruchu czyli po zakorczeniu prac budowlanych nalezy wyptukac¢ uktad kanalizacyjny, w
celu usuniecia zanieczyszczen, przy zastosowaniu jednoczesnego pompowania powstatych
podczas plukania Sciekdw wozem asenizacyjnym. W przypadku kanalizacji deszczowej nie
przewiduje sig zatrzymania jej pracy, za wyjatkiem sytuacji naglych spowodowanych
zdarzeniem losowym. W tym wypadku nalezy zabezpieczy¢ miejsce awarii i przystapi¢ do jej
usuniecia W sytuacji gdy zakres robot naprawczych bedzie przekraczal mozliwosci
wiasciciela/administratora urzgdzenia, nalezy skorzysta¢ z pomocy specjalistycznej firmy -
serwisu.

4. Zobowigzuje sie Gmine Kolobrzeg do:
4.1. Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z operatem.
4.2, Utrzymywanla wykonanych urzadzen wodnych w dobrym stanie technicznym | X
sprawnosci eksploatacyjnej. O
4.3. Powierzania osadéw sciekowych do utylizagji konceSJonowaneJ firmie.
4.4 Utrzymywanie odbiornika w rejonie odprowadzania sciekéw tj. koszenie traw i
usuwania dzikiej roslinnosci na powierzchni umoizliwiajacej swobodny dostep do
urzadzen wodnych i nie ograniczajacy odptywu wod w trakcie eksploatacji (ok. 30 m2)
oraz usuwania nieczystosci statych w poblizu wylotu.
4.5. Usuwania ewentualnych szkdd mogacych powstaé w wyniku korzystania z
pozwolenia wodnoprawnego. '

5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wddnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

6. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas oznaczony do dnia 12.10.2025r.
Przedmiotowe pozwolenie w zakresie dotyczacym pkt. I wygasa, jezeli nie rozpoczeto
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych - wylotu WL-1 na dziatce nr 458 obreb Zieleniewo, wylotu WL-2 na dziatce nr 470
obreb Zieleniewo, Gmina Kotobrzeg oraz likwidacje odcinka rowu znajdujacego sie na dziatce
nr 458 obreb Zieleniewo, Gmina Kotobrzeg, a takze na szczegéine korzystanie z wéd -
odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych do rowu w.w wylotami zlokalizowanymi na
dziatkach. nr 458 i 470 obreb Zieleniewo, Gmina Kotobrzeg, w ramach zadania ,Przebudowa
ulicy Konwaliowej w miejscowosci Zieleniewo wraz z budowa kanalizacji deszczowej i
o$wietlenia drogowego” wszczeto na whiosek ztozony w dniu 10.09.2015r. przez Gmine
Kotobrzeg.

Do whniosku dotgczono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego wykonane przez Pana
Grzegorza Daraszkiewicza we wrzesniu 2015r.

Zgodnie z art. 37 w/w ustawy Prawo wodne szczegdlnym korzystaniem z wod jest korzystanie
wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykte, a w szczegoinosci wprowadzanie
éciekébw do wod lub do ziemi. Zgodnie art. 9 ust.2 przepisy w.w ustawy Prawo wodne
dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do urzadzen melioracji wodnych
szczegotowych oraz przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych min. do przebudowy
tych urzadzen. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit f w/w ustawy - Prawo wodne pod pojeciem

urzadzen wodnych rozumle sie wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania
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sciekéw do wéd lub urzadzen wodnych oraz wyloty urzadzen stuzace do wprowadzania wody

do wéd lub urzadzen wodnych.

W mysl art. 122, ust.1, pkt.1 w.w ustawy na szczegdlne korzystanie z wod a w mysl art.

Starosta Kotobrzeski.
Zainteresowane strony pismem znak:

poinformowane o wszczeciu postepowania i

przedmiotowej sprawie dokumentacja.

OS'.6341.00047.2015 z dnia 24.09.2015r. zostaty

mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzong w

Strony w przedmiocie Sprawy nie wniosty uwag w okreslonym terminie.

Strony miaty Zapewniony czynny udziat w post
Zgodnie z art. 127 ust.6 w.w ustawy Praw

€powaniu na kazdym jego etapie.
0 wodne informacja o wszczeciu postepowania

pkt 1-2 oraz spetnia Wymagania o ktérych mowa w art. 12

W prowadzonym postepowaniu administga
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego/me

__ Decyz{RIRIAC ROWESZEPINT kVADe orzeczoglaml
~ 7z broku odwolaria sie stron(y) |

art /Ib Sx/;

KPA.

% lif Gmina Kolobrzeg

Antoni i Danuta Szwarc
Andrzej Tarski

Gmina Miasto Kotobrzeg
Janusz i Grazyna Kiraga
Karolina Lechocka

Jerzy i Monika Krygier
Ewa i Jedrzej Marciocha
9. Jacek i Katarzyna Michalak
10. Robert Rzewuski

11. Elzbieta i Ryszard Tanscy
12. 0S a/a

Do wiadomodci:

FNouswN

e/ zgodnie z ustawg
zmianami).

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

Zwolnione od oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie

skarbowej /DZ.U.Nr 225 poz. 1635/

Sprawe prowadzi: inspektor Beata Smaruj
Wydziat Ochrony Srodowiska

ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

tel. 094 3530160 w.233

fax 094 3540510

www.powiat.kolobrzeg.pl / stamstwo@@wigt.kol@ngg.gl
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Starosta Kolobrzeski ‘ Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 19.01.2016 -
Plac Ratuszowy 1 G e L L :
78-100 Kotobrzeg /“5

PROTOKOL NrGN.6630.5.2016

z narady koordyha(:anéj przeprowadzonej w—s;aeséb—elekt-f%ﬁkzny/w siedzibie urzed&*,
‘Przedmiot narady:v zmiana odcinka trasy projektowanej kanalizacji deszczowej (uzg.
GN.6630.237.2015)
Lokalizacja: ZIELENIEWO gm. Kolobrzeg, ul. Makowa, ul. Konwaliowa, dzjalki 394/5,
‘Wnioskodawca: DROGS\?V?\ PRACOWNIA PROJEKTOWA KRZYSZTO‘F ORZECHOWSKI

75-430 Koszalin, ul. Brytyjska 18/8
Na podstawie zlecenia z dnia 12.01_.2016 Data wptywu: 12.01.2016
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Energa ;)

operator

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kofobrzegu

Zatacznik do protokotu z Narady koordynacyjnej nr ......... S Zdnia L0 SRR

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyzowan badz zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomic Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem. |
Szczegblowa lokalizacje linii kablbwych ustali¢ metodg przekopéw lub za pomocg aparatury.

3. Spos6b wykonania robot w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okre$lajg przepisy PN/E - 05100 i PN/E - 05125 oraz przepisy branzowe.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzeri wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energetyczne zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi,

5. Prace budowlane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (diwigi, koparki, podnosniki, wywrotki, itp.)b
w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajgce na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzéniach wyfaczonych spod
napiecia. ‘ ‘

6. Odkryte kable przed zasypaniem zglosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

7. W miejscu prowadzonych rob6t mogq znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majatku ENERGA — OPERATOR S.A. oraz moga wystgpowac roznice pomigdzy stanem zaistniatym po
odklyciu, a inwentaryzacjg geodezyjna. ,

'8 7Za uszkodzenia sieci elektrosnergetycznej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elekirycznej z sieci  energefycznej

‘ ENERGA - OPERATOR S.A. - ODDZIAL W KOSZALINIE. ‘ |

10. Uwagi:

INSFEKTOR

L0 1godnodt z orygincler
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Projekt zagospodarowania terenu
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V.

Projekt budowlany- branza drogowa



OPIS TECHNICZNY
SPECJALNOSC DROGOWA

1. Podstawy opracowania.

Umowa z Inwestorem, dotyczaca wykonania prac projektowych,

ustalenia do projektowania i kosztorysowania robot, prowadzone na biezaco z

przedstawicielami Inwestora,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r., zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r., poz. 430 )

oraz normatywy techniczne (pomocnicze ):
a/ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
W-wa 1997 .
b/ Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych W-wa 1983 r.
Z pOzniejszymi zmianami,
¢/ Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych W-wa
2001
- uzupehiajgce pomiary i niwelacje,
- aktualne normy 1 przepisy prawne ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego,

- wizje 1 rozpoznania w terenie.



2. Zakres i cele opracowania.

Niniejszy projekt pt. ,,Przebudowa odcinka ulicy Konwaliowej w m. Zieleniewo wraz z
budowg kanalizacji deszczowej” przewiduje realizacje nastepujacych elementow:

e Budowg jezdni oraz zjazdow indywidualnych
e Budowe kanalizacji deszczowej

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma za zadanie budowg jezdni wraz ze
zjazdami oraz budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacy projektowany odcinek
jezdni.

Planowana inwestycji objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Kotobrzeg dla obrebu ewidencyjnego Zieleniewo. Zgodnie w uchwata
Rady Gminy Kotobrzeg Nr XLIV/293/10 z dnia 30.03.2010 roku ogtoszong w Dz. Urz.
Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 42 z dnia 28.05.2010r. poz. 907 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotobrzeg dla obrebu
ewidencyjnego Zieleniewo.

3. Opis stanu istniejacego i wplywu inwestycji na Srodowisko
naturalne.

Inwestycja potozona jest na dziatkach pasa drogowego nr 470, 393/5, 394/5,
458 . Zakres opracowania obejmuj¢ ulice Konwaliowg na odcinku od ul. Liliowej do
ul. Makowej Pas drogowy ulicy Konwaliowej w zakresie opracowania posiada
szerokos¢ 8,0m. obecnie nawierzchnia jezdni ulicy Konwaliowej wykonana jest z
kruszywa, zwiru.
Ulica Konwaliowa jest klasy dojazdowej, obstuguje gtownie dojazd do posesji
prywatnych.

W pasie drogowym wystgpuje podziemna infrastruktura podziemna w postaci
kabla elektroenergetycznego, oraz kanalizacja sanitarna, gazociagu oraz
projektowanego kabla o$wietleniowego. Podziemna infrastruktura techniczne nie
koliduj z planowang budowa odcinka ulicy Konwaliowej wraz z odwodnieniem.

Wykonawca zobligowany jest znac i stosowac¢ si¢ do wszelkich
przepisoOw okreslajacych warunki majgce lub mogace mie¢ wplyw na srodowisko
naturalne.

Prawidtowa realizacja przedsigwzigcia polega na przestrzeganiu procesOw
technologicznych oraz zastosowaniu wysokiej jakosci sprzetu 1 materiatow
budowlanych. Wynika to z obowigzujacych aktow normatywno — prawnych, w tym
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ktdrych znajomoscia musi
si¢ wykazywac zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczeg6lnosci zawsze nalezy pamigtac aby:
utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm w zakresie ochrony srodowiska,
3. unika¢ powodowania nadmiernej ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej,
a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
realizacji inwestycji,

=



4. chroni¢ istniejacg roslinnos¢, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,
- zapewni¢ prawidlowy recykling i odzysk materiatéw rozbiorkowych.
Odpady nie nadajace si¢ do przerdbki winne zosta¢ zneutralizowane

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z art.34 ust.5 PB

. planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ ograniczenia uzytkowania terenéw
sasiednich, w tym zabudowy tego terenu,

. Zjazdy z drogi zostaly zaprojektowane w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wynikajagcym z jego usytuowania i przeznaczenia, do bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz
wymiaréw gabarytowych dla ktorych jest przeznaczony, a takze do wymagan ruchu pieszych

. planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

o planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terenéw sasiednich przez
ucigzliwo$ci powodowane: hatasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

. planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich przez
ucigzliwo$ci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i1 gleby oraz istniejacej zieleni
1 drzewostanu przed zniszczeniem.

Obszar oddzialywania zamyka si¢ w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy to jest
dz. nr 470, 393/5, 394/5, 458 obr. Zieleniewo

4. Stan projektowany.

4.1. Rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowe.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Konwaliowej na odcinku od ul.
Liliowej do Makowej. Dlugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 256,60m. W
zakresie opracowania znajduje si¢ jezdnia o szer. 5,0m oraz zjazdy indywidualne do
przylegajacych dziatek.

Na skrzyzowania ul. Konwaliowej z ulica Makowg oraz Liliowg zaprojektowano tuki
wyokraglajace o promieniu 6m.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdni¢ o nachyleni jednostronnym
o warto$ci 2%. Przy krawedziach jezdni zaprojektowano krawezniki najazdowe, ktore
nalezy wbudowac¢ o wysokosci w swietle +4cm. W profilu podluznym projektowany
odcinek posiada nachylenie od 0,3 do 1,3 %.



4.2. Przekroje.

Dane wyjsciowe:

Klasa drogi: D

Predkos¢ projektowa: 30km/h
Podtoze gruntowe: G3
Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

4.2.1. Przekrdj poprzeczny

konstrukcja jezdni i zjazdow:

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci Scm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm

- warstwa mrozoochronna- mieszanka zwigzana z cementem C1,5/2 <4,0MPa,
gr. 15cm

- warstwa ulepszonego podtoza - piasek 0-2 o CBR >20%, K10 >20%, gr. 22cm
- istniejace podtoze gruntowe E2>35MPA

5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego odcinka przebudowy ul. Konwaliowej odbywaé
si¢ bedzie poprzez projektowana kanalizacje deszczowa (szczegdty w czesci branzy

sanitarne;j.

6. Roboty ziemne.

Wykonanie robot ziemnych polega¢ bedzie na wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne chodnika. Po wykonaniu koryta, podtoze pod zaprojektowane
konstrukcje nalezy starannie wyprofilowac 1 zagesci¢ do uzyskania parametrow

normowych

7. Podsypka piaskowa, kruszywo lamane,

7.1 Warstwy odsaczajaca z piasku

10cm warstwy odsaczajacej z piasku o wspotczynniku filtracji k>8m/d
Warstwe odsaczajaca nalezy wykonac na calej powierzchni utwardzenia terenu i

zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0.



7.2 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 (/31,5mm)

Kruszywo nalezy wyréwnac i odpowiednio zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1,0.
Nawierzchnie z kruszywa nalezy tak wyprofilowa¢ aby nie byto mozliwosci
gromadzenia si¢ wod opadowych. Spadek podtuzny i poprzeczny musi by¢

zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety

8. Zielen

Projekt przewiduje wycinke drzew kolidujacych z projektowang kanalizacja
deszczowa.

8. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP,

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowac materiaty
atestowane .

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczeg6lno$ci nalezy znac i stosowac si¢ do wszystkich obowigzujacych
polskich norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywa
89/106/EWG.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta
lub osobg przez niego upowazniong Inwestor.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o stron¢ graficzng
projektu oraz panstwowe repery wysokosciowe. Zaleca si¢ zalozenie reperow
roboczych na placu budowy, aby umozliwi¢ sprawng realizacj¢ robot.

Catos$¢ wykonanych robot zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

mgr inz. Krzysztof Orzechowski

ZAP/0058/POOD/10



Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przebudowa odcinka ulicy Konwaliowej w m. Zieleniewo wraz z budowq kanalizacji

deszczowej

— Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa odcinka ulicy Konwaliowej w m. Zieleniewo wraz z budowg
kanalizacji deszczowej

— Nazwa Inwestora oraz adres inwestycji:

Gmina Kolobrzeg
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kolobrzeg

Adres: Zieleniewo ul. Malinowa dz. nr 470, 393/5, 394/5, 458

obr. Zieleniewo

— Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Krzysztof Orzechowski
ul. Brytyjska 18/8
75-430 Koszalin



1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1 Roboty pomiarowe,

2. Korytowanie wraz z wyprofilowaniem terenu

3. Wykonanie poszczegbdlnych warstw konstrukcyjnych jezdni oraz zjazdow
4 Ulozenie kraweznika betonowego,

5 Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja si¢ zabudowa domkow
jednorodzinnych oraz ulica Liliowa oraz Makowa

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty drogowe nie stwarzaja szczegélnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczegdlnie przysypania ziemig lub
upadku z wysokos$ci ma na to wptyw charakter i miejsce prowadzenie robot.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
stanowi¢ moze  sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac oraz
podziemna infrastruktura techniczna (kable elektroenergetycznej, gazociag, kable
teleinformatyczne)

Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt drogowych kierownik budowy i
stuzby BHP okresla zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
przeszkolg pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktérych

bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaza konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkéow ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do
bezposredniego nadzoru.



6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca robot budowlanych zwigzanych Przebudowa odcinka ulicy Konwaliowej
w m. Zieleniewo wraz z budowq kanalizacji deszczowej ma obowigzku sporzadzania

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Tabela robdt ziemnych - jezdnia

Ip Hm [m] odcinki [m] ilos¢ wykopow [m2] ilos¢ wykopow [m3]
1 0,00 4,12
22,00 90,64
2 22,00 4,12 0
23,60 94,754
3 45,60 3,91 0
23,50 89,4175
4 69,10 3,7 0
22,80 81,738
5 91,90 3,47 0
22,90 77,86
6 114,80 3,33 0
28,60 95,238
7 143,40 3,33 0
33,70 114,58
8 177,10 3,47 0
22,90 80,379
9 200,00 3,55 0
19,50 75,27
10 219,50 4,17 0
26,00 102,05
11 245,50 3,68 0
suma: 901,93

Roboty ziemne zjazdy

(12,649,8+13,2+7,7+14,3+26,2+7+7,6+4,8+6+13,5+9,8)*0,7=92,75m3

llos$¢ robdét ziemnych:994,68m3
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ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kotobrzeg
Zadanie: B . B B .
Przebudowa ulicy Konwaliowej w m. Zieleniewo
Rysunek: .
Profil podtuzny
Projektowat: . .
branza mgr inz. Krzysztof Orzechowski
drogowa. ZAP/0058/POOD/10
Sprawdzita: L.
branza mgr inz. Edyta Dombrowska
drogowa. ZAP/0046/POOD/07




Szczegot nr |

przekroj konstukcyjny nr 1

zjazd

przekroj konstukcyjny nr 2

Jezdnia ul. Kalinowa

Jezdnia ul. Kalinowa

5,0m

5,0m

kraweznik bet. uliczny na tawie z oporem

 E2BOMPA RESEILIEN
SN X X X X o o L il il

E2235MPA

Szczegot nr 2

- nawierzchni- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa, gr. 5¢cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (0/31,5mm) C90/3, gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna- mieszanka zwigzana z cementem C1,5/2 < 4,0MPa, gr. 15cm

- warstwa ulepszonego podfoza - piasek 0-2 0 CBR = 20%, K10 = 20%, gr. 22cm

- ist. podfoze gruntowe, E2=235MPA

szczegol nr 2
kraweznik bet. najazdowy na tawie z oporem

0,30m

| O,&m
| 0,05

szczegol nr 1

0,15m ,0,15m 0,05m

kraweznik uliczny betonowy 30/15

podsypka cem. piaskowa 1:4
beton klasy C-12/15, f=0,075m2/mb

0,30m

| 0,15m |

>§/
=]
A=)

0,15m ,0,15m 0,05m

E2235MPA

Szczegot nr |

- nawierzchni- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa, gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (0/31,5mm) C90/3, gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna- mieszanka zwigzana z cementem C1,5/2 < 4,0MPa, gr. 15cm

- warstwa ulepszonego podfoza - piasek 0-2 0 CBR = 20%, K10 = 20%, gr. 22cm

- ist. podfoze gruntowe, E2=235MPA

kraweznik najazdowy betonowy 22/15

podsypka cem. piaskowa 1:4
beton klasy C-12/15
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego odwodnienia ulicy Konwaliowej w m. Zieleniewo.
1. Podstawa opracowania

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
e projekt drogowy,
e obowigzujace przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
odwodnienia ulicy Konwaliowej w m. Zieleniewo. Zakres projektu obejmuje wyznaczenie tras przewodow,
rzednych ich utozenia, dobdr uzbrojenia oraz opracowanie zalecerh montazowych.

3. Rozwiazania techniczne projektowanej sieci deszczowej
3.1.  Opis og6lny projektowanej sieci

Zgodnie z koncepcjq kanalizacji deszczowej udostepniong przez Zamawiajgcego, odwodnienie
przebudowywanej ulicy Konwaliowej odbywac sie bedzie rowu melioracyjnego poprzez dwa wyloty umocnione
WL-1 i WL-2. Wody opadowe przechwytywane bedg przez wpusty uliczne z kratg uchylng. Przykanaliki od
wpustéw z rur PVC o $rednicy DN200.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC DN/OD 200-315 mm. Projektowane rurociggi
prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego uzbrojenia rys. S1.
Z uwagi na koniecznos¢ wybudowania kanalizacji deszczowej zakonczonej wylotem do rowu WL-1, ktérej trasa
biegnie czesciowo przez istniejacy row, przewiduje sie likwidacje odcinka rowu zlokalizowanego na dziatce nr
458, obr. Zieleniewo o dlugosci L=21,6 m. Row zasypac na catej gtebokosci piaskiem i zagesci¢ do wskaznika
1s=0,9. Odcinek rowu do likwidacji zgodnie z planem zagospodarowania.

3.2. Bilans wod opadowych wplywajacych do rowu
Sptyw obliczeniowy wg wzoru:
Q=Fxgxy x¢ dmd¥s gdzie:
F - powierzchnia zlewni (ha)
q - natezenie deszczu obliczeniowe, g=130 (dm?/s ha)

v - $redni wspdtczynnik sptywu dla terendw utwardzonych - przyjeto y=0,90
WL-1
- Powierzchnia utwardzona, -0,5ha
Qmax =0,5x 130 x 0,90 = 58,5 dmd/s
Qnom =0,5x15x0,9=6,8 dm3/s
- Sredniodobowa ilosé $ciekéw odprowadzana do rowu - Qera = 8,6 m3/d
- Maksymalno godzinowa ilo$¢ ciekow odprowadzana do rowu — Qmaxn = 52,7 md/h
- Maksymalno roczna ilo$¢ Sciekéw odprowadzana do rowu — Qmaxa = 3150 m3/rok
WL-2

- Powierzchnia utwardzona, -1,2ha
- Qmax =0,9x130x 1,2 = 140,4 dm3/s
- Qnom =0,9x15x1,2=16,2 dmd/s

- Sredniodobowa ilo$é $ciekéw odprowadzana do rowu - Qsra = 20,7 m3/d

- Maksymalno godzinowa ilo$¢ Sciekéw odprowadzana do rowu — Qmaxn = 126,4 m3/h

- Maksymalno roczna ilos¢ Sciekéw odprowadzana do rowu — Qmaxa = 7560 m3/rok

W powierzchni zlewni WL1 - WL2 ujeto réwniez sgsiednie dziatki drogowe, ktére po wybudowaniu na ich terenie
kanalizacji deszczowej bedg odwadniane wspdlnym kolektorem do projektowanych wylotow zgodnie z

udostepniong koncepcjg kanalizacji deszczowej udostepniona przez Zamawiajgcego.
2



3.3. Zestawienie podstawowych elementéw sieci

—  rura PVC DN/OD 500 SN8 SDR 34 (lita) - L=182,5m
—  rura PVC DN/OD 315 SN8 SDR 34 (lita) - L=338,5m
—  rura PVC DN/OD 250 SN8 SDR 34 (lita) - L=99,5m
—  rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=12,5m
—  studnie betonowe DN/ID 1200 - 17 szt

—  studnie betonowe DN/ID 1200 z osadnikiem h=1,5 m - 2 szt

—  wpusty uliczny betonowe z kratg uchylng DN/ID 500 z osadnikiem H=0,5m - 4 szt.

—  wylot umocniony - 2 szt.

3.4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
3.4.1. kanaly

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy ,S”
SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke na trwale zespolong z kielichem w
trakcie procesu produkcyjnego.
Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Kanaty
powinny spetnia¢ norme PN-EN 1401 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

3.4.2. Studnie betonowe wlazowe

Studnie rewizyjno-wlazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych DN/ID1200
faczonych na uszczelke gumowa. Studnia wykonana jest z elementow prefabrykowanych dostarczanych w
postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu $ciekdw, kregdw z zamontowanymi fabrycznie
zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz piyty studziennej z otworem pod wiaz. W celu zapobiegniecia zapadaniu
sie wiazu, zastosowac zelbetowe piercienie odcigzajace. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu Zeliwnego
zastosowac pierscienie dystansowe. Szczelnos¢ przejscia kroccow przytaczeniowych przez $ciany betonowe
studni zapewnia¢ bedg tzw. przejécia szczelne - adaptery. Wiazy do studni zaprojektowano klasy D-400 z
pokrywg wypetniong betonem.

Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN476 :1997.
Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajace atesty,
badania i aprobaty techniczne pozwalajace na nie stosowanie dodatkowych powlok uszczelniajacych.
Wymagania dotyczace elementdw z betonu:

- beton wibroprasowany klasy = C35/45

- wodoszczelno$¢ W8

- mrozoodpornos¢ F-150

- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%

- odporno$¢ chemiczna na $cieki

- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczna,

- element denny wraz z kinetg posiada wysokos¢ uzyteczng h min = 1000 mm,

- poszczegbine elementy obudowy sg ze sobg taczone za pomocg uszczelek elastomerowych,
- otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne

3.4.3. Wpusty uliczne

Whpust uliczny wykona¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowa¢ z pierscieniami
odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wod opadowych do studzienki
bedg wpusty Sciekowe z kratg uchylna, zatrzaskowa. Wszystkie wpusty wykona¢ w klasie D 400. Kréciec
wlotowy, ktérymi Scieki naptywajg do studni wykona¢ z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegoine
elementy wpustu taczy¢ na zasadzie pioro-wpust na uszczelke gumowa. Wysokos¢ osadnika we wszystkich
wpustach wynosi¢ bedzie 500 mm.

3.4.4. Wyloty do rowu (WL-1 i WL-2)

Kolektory zrzutowe PVC@315 i PVC@500 zakonczone zostang wylotami w skarpach rowéw
3



melioracyjnych na dz. nr 470 i 458, obr. Zieleniewo.

Gtowica wylotu WL-1 zostanie umocniona prefabrykowang konstrukcjg Zelbetowg posadowiong na
podsypce piaskowej gr. 10. Dno i $ciany boczne rowu na dtugosci 1,5 m z kazdej strony umocni¢ ptytami
betonowymi azurowymi o0 wym. 50x50x8 cm. Plyty uktadac¢ na warstwie piasku gr. min. 10 cm.

Gtowica wylotu WL-2 oraz dno rowu przy wylocie zostang umocnione kamieniem polnym na podbudowie
z betonu C 8/10 gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na szerokosci 2,0 m.

Krawedz wylotow lokalizuje sie na rzednej 2.60 m n.p.m (WL-1) i 3.10 m n.p.m (WL-2). Szczegoty konstrukcyjne
wylotéw zgodnie z rys. nr 6-7.

4. Zalecenia montazowe

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna. Przewody montowa¢ odcinkami miedzy studniami. Rury opuszcza¢ do wykopu
recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie, a bosy koniec rury
wszedt az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury.
Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego
obwodu. Zigcza powinny pozostaC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami normy PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999, ,Roboty ziemne dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach

pionowych, wasko przestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami. W ramach robét ziemnych nalezy
przewidzie¢ demontaz nawierzchni z ptyt betonowych zlokalizowanej poza obszarem objetym rob6t drogowych
w okolicy studni D7.
Urobek z wykopdw nalezy a podsypke i zasypke wykopu wykona¢ piaskiem. Podsypke i zasypke wykopu
wykonac¢ piaskiem. Przewiduje sie catosciowg wymiane gruntu wydobytego z wykopu. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowa¢. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury nalezy montowac na podsypce gr. 10cm, kielichami
skierowanymi przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekoéw. Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem
zgodnie z czes$cig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Rurociggi obsypa¢ warstwg piasku gr.
30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie
ze wszystkich stron. Pozostatg gteboko$¢ wykopu zasypywa¢ warstwami gr. 20 cm i zageszcza¢ za pomocq
zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia
gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0.

6.1  Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie zap6r, a w przypadku przejs¢
ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietlic lampami w kolorze
czerwonym. Po zakonczeniu robot elementy pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Teren gdzie bedg prowadzone prace ziemne posiada istniejace uzbrojenie podziemne:
e  (azociag

o Wodociag

o Kanalizacja sanitarna

o linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odktad oraz z
tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym
uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane
istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub
podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic¢
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym elektroenergetycznym nalezy zabudowac rury ochronne dwudzielne

4



DN110 i DN160. W miejscach zblizen z pozostatym istniejgcym uzbrojeniem zachowa¢ warunki okre$lone w
normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopdw powiadomi¢ nalezy uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru

robot.

W ramach rob6t sanitarnych przewiduje sie demontaz wpustu deszczowego (studnia + krata).

6. Uwagi dla wykonawcy

prace ziemne i montazowe wykonywaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi,

przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadziC proby szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie normami,

po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego UG Kotobrzeg
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego i przekazania sieci
do eksploatacji

materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych,
zeszytnr9, 2003 r.

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych” z 199%4r.

Stosowac sie do instrukciji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe;.
Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci w zakresie przytaczy instalacji zewnetrznych:

Roboty ziemne

Roboty instalacyjne

Roboty porzadkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie prowadzonych rob6t wystepuja obiekty budowlane, budynki oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robo6t w ich poblizu lub ciggu jezdnym;
chodniki — zagrozenie j.w.;
uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodéw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych
(zagrozenie zalaniem wykopéw woda, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga stwarzac nastepujace elementy:
porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,
rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w trakcie prowadzenia prob cisnieniowych,
transport urzadzen technologicznych.
zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,
zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elekirycznych,
zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,
zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania srodkéw chemicznych,
zagrozenie urazdw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sig prowadzenie cyklicznych szkoler w nastepujacym zakresie:

instruktazu wstepnego ogdlnego,

instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegoinych stanowisk pracy,

szkolenie okresowe.
Instruktaz pracownikdw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegolnych czynnosciach {j:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie
niebezpiecznej. Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie
koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwaé stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozamna ).

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze
by¢ dopuszczony do pracy bez $rodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki te musza spetniaé
wiasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegbdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robét o
rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

W celu eliminaciji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,
do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu,
wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

whasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozen dla pracownikéw,

usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadéw,

apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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studnia bet. DN 1200
z osadnikiem H= 1.5m
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podsypka piaskowa gr. 20 cm
umochienie skarp i dna rowu przy wylocie
ptyty betonowe azurowe o wym. 50x50x8cm
na warstwie piasku gr. min.10 cm;

szer. umocnienia 3.0m
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wylot Zelbetowy prefabrykowany umocnienie skarp i dna rowu przy wylocie
ptyty betonowe azurowe o wym. 50x50x8cm
115 na warstwie piasku gr. min.10 cm;
331 szer. umocnienia 3.0m
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WL 2

Umocnienie skarpy kamieniem polnym na

podbudowie z betonu C 8/10 gr. 10 cm i podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm

D11

studnia bet. DN 1200
z osadnikiem H= 1.5m

2500 PVC

Podsypka piaskowa gr 20 cm

Umocnienie skarpy kamieniem polnym na

podbudowie z betonu C 8/10 gr. 10 cm i podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm
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Umocnienie dna kamieniem polnym na podbudowie /
z betonu C 8/10 gr. 10 cm i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
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SANIWENT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
tel. 698-731-508
mail:saniwent@wp.pl
www.saniwent.pl
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