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. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotobrzeg.

Zawiera ono omowienie warunkow gruntowo — wodnych w podtozu,
W miejscu przebiegu projektowanych droég wraz z kanalizacjg deszczowa,
w miejscowosci Zieleniewo, ul. Konwaliowa i ul. Makowa, gmina
Kotobrzeg, powiat kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w rozporzadzenia obiekty klasyfikuje si¢ do:

e pierwszej kategorii geotechnicznej.

1. ZAKRES PRAC

1. Pomiary geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej W skali 1:500 metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych
do istniejacej sytuacji.

Dla wyrobisk badawczych przyjeto rzedne przyblizone z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 6 otworé6w nierurowanych do
gltebokosci 4,00 m p.p.t. W czasie wiercen pobrano proby gruntow
w celu przeprowadzenia terenowych badan makroskopowych.

Po zakonczeniu obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z norma PN- 81/B- 04452 - ,Badania
polowe”, pod stalym dozorem geologicznym autorow opracowania
w miesigcu sierpien 2015 r.

3. Prace kameralne

Profile geologiczne otworéw i schematycznie sposob zalegania warstw
gruntow przedstawiono na kartach otwordw geotechnicznych, na ktorych
podano symbolami stany gruntow, oraz naniesiono linie podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne.

Lokalizacj¢ wyrobisk badawczych podano na mapie dokumentacyjnej
w skali 1:500.

Catos¢ prac oraz ich wyniki omowiono w czesci tekstowej opracowania.



I11. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Przedmiotowy teren polozony jest w miejscu przebiegu projektowanych
drog wraz z kanalizacja deszczowa, w miejscowosci Zieleniewo, ul.
Konwaliowa i ul. Makowa, gmina Kotobrzeg, powiat kotobrzeski, woj.
zachodniopomorskie.

Powierzchnia terenu jest ptaska, wyniesiona w miejscu wykonanych
otwordéw, w granicach rzgdnych ca 3,60 — 6,18 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Parsgty,
w obrebie Wybrzeza Trzebiatowskiego.

IV.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu, do giebokosci wykonanych otwordow,
zalegaja osady czwartorzgdowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen reprezentowany jest przez bagienne torfy oraz osady deluwialno —
aluwialne w postaci glin grupy C oraz piaskéw drobnych. Plejstocen
wyksztatcony jest przez lodowcowe piaski gliniaste i gliny. Utwory
holocenskie 1 plejstocenskie przykryte s3 warstwg antropogenicznych
nasypow niekontrolowanych o migzszosci ca 0,90 — 1,60 m.

Nawiercono wode:

e otwor nr 1 —woda o zwierciadle napigtym na glgbokosci ca 1,60 m p.p.t.

tj. na rzednej ca 4,20 m n.p.m.;

otwor nr 2 — sgczenie na glebokosci ca 1,20 m p.p.t. tj. na rzednej

ca 4,98 m n.p.m., saczenie te bylo stabe w okresie wiercen;

e otwor nr 3 — woda o zwierciadle napigtym na giebokosci ca 1,20 m p.p.t.
tj. na rzednej ca 4,65 m n.p.m.;

e otwor nr 4 — woda 0 zwierciadle napigtym na glgbokosci ca 1,00 m p.p.t.
tj. na rzednej ca 4,07 m n.p.m.;

e otwér nr 5 — saczenie na glebokosci ca 1,00 m p.p.t. tj. na rz¢dnej
ca 3,80 m n.p.m., sgczenie te bylo stabe w okresie wiercen;

e otwor nr 6 — woda o zwierciadle napigtym na glebokosci ca 1,40 m p.p.t.
tj. na rzgdnej ca 2,20 m n.p.m.

Wspoétczynnik filtracji dla zalegajacych w podtozu piaskéw drobnych mozna
przyja¢ w wysokosci: Kyo= 10°-10"% cm/sek.

Warunki gruntowo - wodne w podtozu przedstawiono na kartach otwordéw
geotechnicznych.



V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych. Do
poszczegbdlnych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych
parametrach geotechnicznych. Podstawa podzialu podltoza na warstwy
geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci,
zgodnie z normg PN - 81/B - 03020.

7 podziatu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwe nasypow.

Warstwa geotechniczna |

- obejmuje wilgotne torfy, wystgpujagce w stanie S$rednio rozlozonym
1 roztozonym.

Warstwa geotechniczna lla

- tworza nawodnione piaski drobne z domieszka czgéci organicznych
1 piaski drobne przewarstwione namutem, wystepujace w stanie luznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
15"= 0,20
Warstwa geotechniczna Ilb

- stanowig wilgotne i nawodnione piaski pylaste, piaski drobne, piaski
drobne z domieszkg czg$ci organicznych 1 piaski drobne z domieszka
czg$ci organicznych przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszka
kamieni, wystepujace w stanie Srednio zageszczonym.

Warto$¢ charakterystyczng stopnia zaggszczenia przyjeto w wysokosci:

15"=0,40

Warstwa geotechniczna Il

- zaliczono tu wilgotne gliny i gliny piaszczyste z domieszkg czesci
organicznych, wystepujace w stanie migkkoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznos$ci przyjeto w wysokosci:
1L"=0,60
Grupa gruntéw ,,C” - wg normy PN-081/B-03020.

Warstwa geotechniczna IVa

- obejmuje wilgotne piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym,
wystepujace w stanie migkkoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
1L"=0,55



Warstwa geotechniczna IVb

- tworza wilgotne piaski gliniaste z domieszkg zwiru, gliny i gliny
z domieszka zwiru, wystepujace w stanie plastycznym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia plastycznos$ci przyjeto w wysokosci:
1L"= 0,40

Grunty warstw geotechnicznych 1Va - IVb nalezg do grupy gruntow
spoistych, morenowych, nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,,B”
- wg normy PN-081/B-03020.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metoda
,B7’- wg normy PN-81/B-03020, na podstawiec polowych badan
makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w w/w normie.

Warto$ci te podano w tabeli (zal. nr 2), zalaczonej w czg$ci graficznej
opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podlozu grunty warstw geotechnicznych Ilb, Vb sg nosne,
natomiast nasypy oraz grunty warstwy geotechnicznej | sg nienos$ne.
Grunty warstw geotechnicznych lla, 1l i IVa charakteryzujg si¢ nizszymi
parametrami wytrzymatosciowymi.

2. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Do obliczen nalezy przyja¢  bardziej  niekorzystng  wartos¢
wspotczynnik materiatowego ,,y m. 7, ktéry zapewnia  wigksze
bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspdlczynnika
korekcyjnego ,,y m.” nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9, poniewaz
parametry geotechniczne byly ustalone metoda ,,B”.

3. Potrzebne do obliczen wspotczynniki nos$nosci dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych gruntéw nosnych podano w ponizszej tabeli.
Wspoétczynniki te ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla:

2. 0= ym”
gdzie @,™-  warto§¢  charakterystyczna  podana w tabeli
charakterystycznych parametrow geotechnicznych (zat. nr 2) - ,,y m.” = 0,9.



Wartos¢ wspdiczynnikow nosnosci
Warstwa geotechniczna| Np Nc Ng ")
I 1,25 5,75 0 2,5
lla 8,24 - 2,26 22,5
Ib 13,20 - 4,66 27
i 1,80 6,99 0,07 6,5
IVa 2,25 7,92 0,15 9
Vb 3,12 9,55 0,35 12,5
4. Projektowane drogi wraz z kanalizacja deszczowa nalezy wykona¢ zgodnie
z zalozeniami przy uwzglednieniu warunkéow gruntowo — wodnych
W podiozu.

5. Przy projektowaniu drog wraz z kanalizacjg deszczowg nalezy zwrdcic¢
uwage na nastepujace elementy podtoza gruntowego:

6. W przedstawionych warunkach gruntowo -

zaleganie w podtozu warstwy torfow w rejonie otworu nr 6;
zaleganie w podiozu warstwy nasypéw niekontrolowanych
o migzszos$ci ca 0,90 — 1,60 m.;

zaleganie w podtozu glin grupy C w stanie migkkoplastycznym,
charakteryzujacych si¢ nizszymi parametrami wytrzymato§ciowymi;
zaleganie w podtozu piaskoéw drobnych w stanie luznym 1 glin grupy
B w stanie migkkoplastycznym, charakteryzujacych si¢ nizszymi
parametrami wytrzymato$ciowymi;

wystepowanie w podtozu wysokiego 1 napietego poziomu wody
gruntowej.

wodnych decyzje

o posadowieniu drog wraz z kanalizacja deszczowa pozostawia si¢
w gestii projektantow po wczesniejszym przeanalizowaniu niniejszego
opracowania geotechnicznego.

7. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodg 1 zamarzaniem.

8. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntdéw, co obnizyloby ich no$nos¢.

9. Rozluznione piaski w dnie wykopow powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych nalezy zagesci¢ lub wymieni¢, natomiast ,,rozmoczone”,
,rozrobione” partie gruntow spoistych w podiozu wykopdw, powstale
w wyniku prowadzenia prac ziemnych lub opadéw atmosferycznych,



nalezy z podtoza wykopow wybra¢ 1 zastagpi¢ zaggszczong podsypka
piaszczysto — zwirows.

10. Wykonane otwory dotyczg jedynie najblizszego rejonu wiercen.

11. Nie wykonano przekroju geotechnicznego z uwagi na zbyt duza odlegltos¢
miedzy otworami.

12. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkow wodnych
odnosi si¢ do okresu wiercen tj. sierpien 2015 r., moze on ulegaé
okresowym zmianom w uzaleznieniu od nasilenia si¢ opadow
atmosferycznych 1 por roku.

13. Gleboko$¢ przemarzania sigga w tym rejonie do glgbokosci 0,80 m p.p.t.,
zgodnie z normg PN-81/B-03020.
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Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW | Zat. Nr.

GEOTECHNICZNYCH
WG. PN-81/B/03020 2

L UL. KONWALIOWA .
Rejon: UL. MAKOWA Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA
Miejscowos¢: ZIELENIEWO Opracowat: mgr M. Mazurkiewicz — Kielczyk
Gmina: GMINA KOLOBRZEG
< o | > = —~ ” 5
2 | g9« z <2 |2 sz | % 2 z Z2 E
g0 K 0O 2 gz O 2z 23> | &9 z & Z9 5
2= > % = 3 S >50F Z0F @ Z & N > x
GE g °.2 z <2 | x3z0 |28z | =) £9 N= o
o 8:) ﬁg 3 o= hog3 E_la S gcﬁ S 2
Sk 25 g= £ | 22 | £72F | 86| %5 | 55 | 2E 5
8 =z 2 M Z 8 3 % 5 = 7 <Et o)
o © z | o 3 & N = &
(2]
W, ® cu® o.0 MO
(%] [Wm?] [kPal Il [kPa] e 1o ¥m
| * 250 1,00 5 3 500 - - - 1+0,25 T
Ila* nw 1,85 - 28 30 000 - - 0,20 10,20 Pd//INmg, Pd+H
Pd+H//Pg+k,
b 16/nw | 1,75/1,90 - 30 50 000 - - 0,40 1+0,10 Pd+H, Pd, P1r
I * 30 1,90 8 8 11 000 C 0,60 - 10,20 Gp+H, G
IVa* 19 2,05 18 11 15 000 B 0,55 - 10,20 Pg//Pd
IV b 18 2,10 25 14 24 000 B 0,40 - 140,10 Pg+Z, G+Z, G

* wartosci orientacyjne




;Efiggl\gz“ I\ OBJASNIENIA SYMBOLIUZYTYCHW | Zal.Nr
. dmhbed—— OPRACOWANIU 3
Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk
RODZAJ GRUNTU: STAN GRUNTU:
Nasyp (jego sktad) Piasek drobny luzny
Gleba Piasek pylasty m szg Srednio zageszczony
Czesci organiczne Piasek gliniasty zageszczony
Torf Pyt zwarty
Namut Glina o | paw potzwarty
Kreda jeziorna Glina pylasta tpl twardoplastyczny

Piasek préchniczny Glina piaszczysta

Zwir Glina piaszczysta zwiezla
Pospotka Glina zwiezta

Piasek gruby Glina pylasta zwiezta

=

Piasek sredni

GRGRCHERERERERRRERCC
8 o) 2] el L] o] ] ] ]

Wykop
rzedna wody w otworze

v
33.0 ww|wa. Ustabilizowana z saczenia
- -
saczenie wody
ity | -
VY rzedna swobodnego zwierciadta
35.5 wody gruntowe;j
warstwy mokre
v rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej
35.0
v rzedna napietego zwierciadta
34.0 | wody gruntowej
| warstwy nawodnione

plastyczny

miekkoplastyczny

3
o

WILGOTNOSC:

suchy

mw mato wilgotny

wilgotny

mokry

nw nawodniony

wyinterpretowany poziom wody
gruntowej




Pracownia Geologiczna PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.r: 4

M. Mazurkiewicz-Kielczyk .
y Profilnr 1 Wiertnica:
Miejscowos¢: ZIELENIEWO Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA System wiercenia:
Gmina: KOLOBRZEG Zleceniodawca: GMINA KOLOBRZEG
Powiat: KOk OBRZESKI Rzgdna: 5.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1: 100 | Data wiercenia:
83 2 g 5
o g : < N 2 =
30 g ) P“?f" Przelot . ) ) g E § s
283 & litologiczny Opis litologiczny 5 %< 2 >
0iz 2 £ S 2 g
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
g of nasyp niekontrolowany (cegta, tluczen, zuzel,
@ o piasek drobny z domieszkg czesci organicznych, nN
Z|z10 namut piaszczysty))
1.60 1.60
| —2.0
188 . . -~ .
Il piasek drobny z domieszkg czesci organicznych
15§ Pd+H//Pg+k przewarstwiony piaskiem gliniastym z domieszkg Pd+H//Pg+ IIb nw szg
[ 573-0 kamieni, szary
: [S1N¢)
! L
1 2 0
* 4.00
Profilnr 2 Rzedna: 6.18 m n.p.m.
UQ:‘ U% nasyp niekontrolowany (cegta, piasek drobny, nN
S| 2 gleba)
1.0 | Pd+H 0.90 piasek drobny z domieszka czesci organicznych, Pd+H Ilb 16 szg
1.20 ~~ | 1.20 szary
ol Pg//Pd piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, Pg//IPd IVa 19 mpl
g ‘qN_rz.o z6Mto-szary
Q| o
212k 2.30
3| R
0| 0—3.0 . . L . . ;
Pg+Z piasek gliniasty z domieszkg zwiru, szary Pg+Z IVb 18 pl
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. M. Rytkowska



Pracownia Geologiczna PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zalr:5

M. Mazurkiewicz-Kielczyk .
y Profilnr 3 Wiertnica:
Miejscowos¢: ZIELENIEWO Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA System wiercenia:
Gmina: KOLOBRZEG Zleceniodawca: GMINA KOLOBRZEG
Powiat: KOLOBRZESKI Rzgdna: 5.85 m n.p.m.
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1: 100 | Data wiercenia:
0 8 > g
W o X c N o) >
o ® =
30 g ) P“?f" Przelot . ) ) g E § s
283 & litologiczny Opis litologiczny 5 %< 2 >
O] E g g o gg 2 =
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany (cegta, piasek drobny, namut
[ piaszczysty, piasek drobny z domieszkg czesci nN
1.0 organicznych)
120) 5| ol 1.20
| g g Pd//INm piasek drobny przewarstwiony namutem gliniastym, Pd//INm
15| §2.0 g ciemnoszary g
2] 2 lla nw In
18] 91 2.50 piasek drobny z domieszkg czesci ogranicznych
; —3.0 Pl ciemnozéity Pd+H
| . 320 .
Pg+Z piasek gliniasty z domieszkg zwiru, szary Pg+Z Vb 18 pl
4.0 4.00
Profilnr 4 Rzedna: 5.07 m n.p.m.
UQ:‘ = nasyp niekontrolowany (cegta, tluczen, zuzel, nN
g2 piasek préchniczny)
1.00] 10 M B 1.00 piasek drobny z domieszkg czesci organicznych, Pd+H [lb nw szg
- 1.20 szary
Gp+H glina piaszczysta z domieszkg czesci organicznych, Gp+H i 30 mpl
B 82.0 : 2.00 szara
5 5 G+Z ) glina z domieszkg zwiru, z6to-szara
el e Cl )
g g 2.50
S| 83.0 . . ) . G+Z IVb 18 pl
G+Z glina z domieszka zwiru, brgzowa
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. M. Rytkowska



Pracownia Geologiczna PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO Zal.r: 6

M. Mazurkiewicz-Kielczyk .
y Profilnr 5 Wiertnica:
Miejscowos¢: ZIELENIEWO Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA System wiercenia:
Gmina: KOLOBRZEG Zleceniodawca: GMINA KOLOBRZEG
Powiat: KOk OBRZESKI Rzgdna: 4.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1: 100 | Data wiercenia:
5 8 E ; 2
R ; c ] 1o} =
30 g ) P“?f" Przelot . ) ) g E § s
283 & litologiczny Opis litologiczny 5 %< 2 >
O] E g g a gg 2 =
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
o o nasyp niekontrolowany (gleba, piasek préchniczny,
U% = piasek drobny, cegta) nN
g2 0.50 nasyp niekontrolowany (namut piaszczysty, glina z
1.00 ~~ —1.0 — domieszkg czesci organicznych, cegla)
- Gp+H : glina piaszczysta z domieszka czesci organicznych, Gp+H m 30 mpl
szara
3 E;z.o 2.00
o| O
HE G lina, brgzowa
5530 gina. bra G Vb 18 pl
40 G 3.60 glina, szara
* 4.00
Profilnr 6 Rzedna: 3.60 m n.p.m.
‘E = nasyp niekontrolowany (gleba, piasek prochniczny,
3| g cegta) nN
z
—1.0
| | [T [ 1 1.20 torf, czarny T I 250 -
1.40 1.40 i i d
| Pd : piasek drobny, jasnobrgzowo-szary P
ol o2.0 IIb nw szg
! MY P 2.00 piasek pylasty, szary Pn
o| O
§ § G 250|  glina, szara I 30 mpl
81830 2.90 G
- G glina, szara IVb 18 pl
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. M. Rytkowska



