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KARTA NUMER 1*Rosciecino. *Obroty, *Budzistowo, *Bogucino
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2. 2*Rosciecino. *Obroty, *Budzistowo, *Bogucino

ZALACINIK NR 3 do PFU - Opis przyktadowego wyposazenia, urzgdzeh
3. zabawowych i rekreacyjnych.

ZALACINIK NR 4 do PFU - Kosztorys Inwestorski - szacunkowy
4. na wykonanie miejsc
odpoczynku dla turystéw i mieszkancdw na terenie Gminy Kotobrzeg

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia




Zamierzenie budowlane realizowane bedzie jako nie ogrodzone miejsca
wyznaczone w terenie o powierzchni 672 m?2

Teren przeznaczony pod lokalizacje miejsca odpoczynku nie jest obecnie
uzytkowany.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.
1.2.1.Powierzchnia terenu rekreacyjnego 672 m2.,

1.2.2. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania i
dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu zamowienia w tym m.in.
przygotowanie terenu pod budowe oraz wykonanie
zagospodarowania placu budowy.

1.2.3. Zestawienie dziatek geodezyjnych

e dziatka 6/81 obreb Budzistowo;

1.2.4. Uksztattowanie tereny:

Na obszarze inwestycji nie wystepujqg spadki terenu w zwigzku z tym
nie przewiduje sie wiekszych prac ziemnych, a jedynie korekty
istniejgcego uksztattowania terenu.

Z uwagi na obecny brak zagospodarowania dziatek konieczne
bedzie zinwentaryzowanie zieleni wysokiej i Sredniowysokiej ze
wskazaniem na mozliwos¢ wykorzystania w projekcie.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i
wykonaniu placu zabaw, musi spetnia¢ wymagania odnosnych
przepisow, w tym:

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.
1202 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz.U.z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z2012r. poz. 462 ze zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z
2013 r., poz. 1129);

Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow (Dz.U.z 2016r. poz. 2047 ze zm.);

1.3.2. W zakres obowigzkdw wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem
robot wchodzi réwniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i
wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentaciji powykonawczej,
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1.3.4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
o projekt wykonawczy -2 egz.
1.3.5. Inne uwarunkowania.

o Powstate w trakcie wykonywania robof:

— ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zostac
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawigjgcemu
stosownych dokumentow.

— nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na @ terenie
przylegajgcym do miejsc wypoczynku, w miegjscu wskazanym
przez Zamawiajgcego;

e  Wykonawca powinien w czasie frwania budowy zapewni¢ na
terenie budowy w  granicach  przekazanych  przez
Zamawiajgcego nalezyty tad, porzgdek, przestrzeganie
przepisow BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i
sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w
nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzgdkowac teren.

e dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy) winna zostac
wykonana  zgodnie z  aktualnymi  przepisami  prawa
wymienionymi w CZESCI INFORMACYJNEJ pkt 1.3.1.

1.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1.Informacje ogdlne.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

e wykona¢ dokumentacje techniczng (projekt wykonawczy)
niezbedng do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie
wynikajgcym z opisu zadania

e dostarczyC i dokona¢ montazu urzgdzen zgodnie z rozwigzaniami
wskazanymi w projekcie wykonawczym

e wykonac roboty budowlane,

e przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw  wskazanych  przez
Zamawiajgcego, dotyczgce sposobu uzytkowania urzgdzen.

1.4.2. Opis ogdlny zadania inwestycyjnego.
1.4.2.1.0pis ogolny

Wyposazenie miejsca wypoczynku powinno byc¢ tak dobrane, aby
mogto stuzy¢ réznym grupom wiekowym turystdw i mieszkancom
Gminy Kotobrzeg.

Wyposazenie powinno umozliwic mieszkancom i turystom
wypoczynek, elementy rekreacji oraz stanowi¢ ciekawqg oferte dla
organizacji spotkan i wydarzen kulturalnych.

Wyposazenie w czeSciach przeznaczonych na  obszarach
wydzielonych jaoko place zabaw mogg stanowi¢ pojedyncze
elementy sprzetu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajgce na
prowadzenie z dzie¢mi réznych form zaje¢ ruchowych (w
szczegolnosci pokonywanie przeszkdd, wspinanie, czworakowanie,
przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Urzgdzenia powinny byc
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zréznicowane ze wzgledu na mozliwosci dzieci (réznorodne drabinki,
drgzki do ¢wiczen, Scianki wspinaczkowe, pomosty, rbwnowaznie,
pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe hustawki).
Sprzet rekreacyjny powinien posiadac, co najmniej trzyletni okres
gwarancji, powinien byc wykonany z bezpiecznych i frwatych
materiatdw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami  bezpieczenstwa okreSlonymi  w  szczegdlnosci  w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produkiow.
Sposdb  zagospodarowania terenu placu zabaw  powinien
uwzgledniac pokrycie powierzchni placu zabaw:

e nawierzchniq bezpieczng

e nawierzchnig komunikaciji

e nawierzchniqg frawiastq

1.4.2.2. W ramach przedsiewziecia budowlanego nalezy wykonac:
Miejsca wypoczynku
e  Miejsca wypoczynku obejmuje, minimalny, przyktadowy zakres
urzgdzen i wyposazenia:

Nawierzchnie:

e nawierzchnia poliuretanowa - bezpieczna (dotyczy stref
bezpieczenstwa urzgdzen zabawowych)

e nawierzchnia komunikacji - z polbruku, ptyt chodnikowych,
ptyt betonowych, otoczakdw -dotyczy strefy uzytkowania stotu
do pingponga, szachownicy, grilla ,pergoli ze stotami, ciggdw
pieszych i dojs¢ do placow poszczegdlnych funkcii;

e zielen urzgdzona -afrakcyjne formy, zréznicowane w zakresie
doboru gatunkéw i ekspozycji atrakcyjnej dla poszczegdinych
Por roku;

e nawierzchnia frawiasta o szczegdlnym charakterze tgki
kwietnej;

e nawierzchnia frawiasta (dotyczy pozostatego terenu)

1.4.3. Opis urzgdzen iwyposazenia
Znajduje sie w ZALACZNIKU nr 3
- Opis przyktadowego wyposazenia, urzgdzen zabawowych
i rekreacyjnych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczqce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
2.1.1. Ogdélne wymagania dla wykonania i montazu urzgdzen
zabawowych - sprzetu rekreacyjnego:
a) powinien posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwaranciji;

b) powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i frwatych materiatow,
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c) powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o
0gdolnym bezpieczenstwie produkiow.

d) powinien byC rozmieszczony w miejscu wypoczynku w sposob
umozliwiajgcy zachowania bezpiecznych stref pomiedzy
urzgdzeniami, okreSlonych w  dokumentacji dotyczgcej
utworzenia miejsc wypoczynku a w szczegolnosci placu zabaw.

e) wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na placu
zabaw muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i
certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach
niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

f)  na wyznaczonym miejscu wypoczynku powinna znajdowac sie
tablica informacyjna zawierajgca regulamin okreslajgcy zasady
i warunki korzystania z miejsca wypoczynku oraz wskazujgcy, na
wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu osob
korzystajgcych ze miejsc wypoczynku, numery telefonow
alarmowych.

2.1.2. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na catej powierzchni miejsc wypoczynku nie dopuszcza sie
wystajgcych elementéw betonowych, kamiennych i innych,
stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikdw, w tym kraweznikdw i
obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko jako
element oddzielajgcy teren migjsca wypoczynku od pozostatego
terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” -
zrbwnane z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

2.1.2.1. Nawierzchnia komunikaciji

e Projektuje sie zastosowanie na chodniki piesze (Sciezki)
nawierzchnie z polbruku, ptyt betonowych , otoczakdéw lub
ptyt chodnikowych.

e Nawierzchnie w/w ciggdw nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym na styku z nawierzchniq trawiastq.

e W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowac spadek poprzeczny 2,0 %.

e Nawierzchnia winna byc¢ realizowana w oparciu o systemy,
ktore posiadajg dopuszczenie do stosowania, zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z
aprobatqg techniczng dla przyjetego systemu

2.1.23. Nawierzchnia trawiasta
e Projektuje sie wytozenie czeSci powierzchni  placu
nawierzchnig frawiastg. Nalezy jg zlokalizowac na terenie
wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagtebien terenu.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od
1 -3 %, utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody.
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23.

24.

2.5.

e Przed zatozeniem  trawnika nalezy  odpowiednio
przygotowac teren (usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp.).

e Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku
mato  urodzajnej  ziemi), nalezy  zastosowac 10
centymetrowq warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemiq.
Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub zasiew trawy
nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac.

e Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac¢ w
ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
trawiaste;.

e Nawierzchnia oddzielona od pozostatego terenu dziafki,
obrzezami np. betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp.

e Obrzeza wykonane jako ,,zatopione’ — zréwnane z terenami

przylegajgcymi.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, o ktérych mowa w Rozdziale 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob 6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

Warunki wykonania i odbioru robdt, nalezy przyjmowac zgodnie z
opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z
1990 r. tom | Budownictwo ogdlne., na podstawie ktorych nalezy
opracowac Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot.

Podmioty wykonujgce roboty powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia
do ich wykonania.

Przy projektowaniu miejsca wypoczynku nalezy nawigzac sie do istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu (istniejgcej zieleni).

Szczegodtowa lokalizacja miejsca wypoczynku powinna spetnia¢ wymogi pod
wzgledem nastonecznienia, stwarza¢ mozliwos¢ zacienienia roslinnosciqg oraz
spetniac wymogi w  zakresie  stosowanych  odlegtosci  zgodnie  z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422 z pbdzniejszymi zmianami) — lokalizacja w odlegtosci nie mniejszej
niz 10m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych,
linii rozgraniczajgcych ulice, miejsc gromadzenia odpaddw statych oraz od
okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W opisie zadania przyjeto propozycje wyrobow, na ktére Wykonawca moze
stosowac wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg rownowazne technicznie,
spetniajg wymagania norm i przepisdbw oraz zatozone parametry
projektowe.



Opis przyktadowego wyposazenia,
urzqdzen zabawowych i rekreacyjnych.

I. CZESC GRAFICINA
Opis przyktadowych urzgdzen i wyposazenia
miejsc wypoczynku
Urzgdzenia przyktadowe przedstawiajg wymagania minimalne pod wzgledem
funkcjonalnym i iloSciowym.

Miejsce wypoczynku moze by¢ wyposazony w urzgdzenia rownorzedne zgodne z
wytycznymi zawartymi w PFU.

2. stot 180x65 oraz tawy -

elementy drewniane impregnowane

3. pergola zadaszenie (altana) -element betonowy + elementy drewniane
impregnowane — o powierzchni zabudowy 19m?2




4. stojaki na rowery

Stojak przystosowany do wszystkich typdw i wielkosci rowerdw réwniez tych
wyposazonych w hamulce tarczowe. antykorozyjna-ocynkowana powtoka
stojaka zabezpiecza go przed korozjg. wymiary 27x135x33,5 (wysoko$¢, szerokose,
gtebokosc)

5. urzqdzenia do éwiczen na swiezym powietrzu - sitownie zewnetrzne

5.1 orbitrek

5.2 twister



6. kosz na sSmieci betonowy wykonany sg z betonu architektonicznego z
kruszywami  mineralnymi, cechuje sie bardzo wysokg wytrzymatosciq i
mrozoodpornosciq.

7. wyposazenie placu zabaw

8.1. Bujak na sprezynie

pojedynczy bujak zamontowany na sprezynie. Materiaty i jakos¢ wykonania
muszg gwarantujg niezawodnos$¢ i petne bezpieczenstwo uzytkowania przez
najmtodszych na placu zabaw.



8.2. Piramida linowa

8.3. hustawka wazka
tradycyjna hustawka wagowa 2 osobowa mocowana w gruncie

8.4. karuzela
konstrukcja stalowa, podest alumniowy, siedziska HDPE, powtoki lakiernicze, farby
poliuretanowe
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8.5. zjazd linowy - ,tyrolka” 25 m

10. siedzisko - wykonane z betonu z kamieniem naturalnym, beton ptukany ,
wysoka mrozoodpornosé;
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11. Tablica informacyjna z regulaminem, Tablica z regulaminem okreslajgcym
zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujgcym, na wypadek
zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu oséb korzystajgcych ze placu
zabaw, numery telefondw alarmowych

Szczegdétowe wymagania materiatowo-konstrukcyjne.

Konstrukcje elementéw wyposazenia miejsca wypoczynku

powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi¢ obcigzenia pionowe poziome i
dynamiczne oraz zapewnic trwatos¢ urzqgdzen i ogrodzenia.

Konstrukcja elementdw matej architektury musi spetniac wymogi skutecznosci,
ergonomii, bhp, odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom.
Wszystkie elementy wyposazenia migjsca wypoczynku powinny byc¢ trwale
zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z
technologig producenta wyposazenia oraz ogrodzenia)

Urzgdzenia powinny byC wykonane sg z drewnianych elementéw
zabezpieczonych Srodkami grzybobdjczymi wraz z pojedynczymi elementami
metalowymi powleczonymi powtokami malarskimi.

Spetniajg one wymagania ergonomii bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.

Stupy nosne powinny miecC przekrdj okrqggty, wykonane z drewna sosnowego,
toczone cylindrycznie o srednicy nie mniejszej niz 120 mm

Stupy tworzgce konstrukcje nosng nalezy trwale osadzic 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomocq stalowych okuc¢ kotwionych na betonowym fundamencie min
60 cm w gruncie bqdz poprzez bezposrednie zamocowanie elementu
konstrukcyjnego w betonie za pomocqg kotew metalowych z uprzednim
dokonaniem impregnaciji .

Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych przez impregnacje Ssrodkami, posiadajgcymi
wymagane atesty higieniczne.

Slizgi Zjezdzalni nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.
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Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

drabinki, porecze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ srodkami odpornymi
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

tby wkretdw nalezy ukry¢ w plastykowych wktadkach.

Wszystkie urzgdzenia oraz elementy uzyte do budowy urzgdzen na placu zabaw
muszg by¢é odporne na ciggte dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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